
东莞厂家直销304不锈钢螺丝线广东

产品名称 东莞厂家直销304不锈钢螺丝线广东

公司名称 东莞鑫科晨创金属材料有限公司

价格 10.00/kg

规格参数 鑫科晨创:1
304:1
广东:1

公司地址 广东省东莞市长安镇莞长路

联系电话  13712057959

产品详情

各种不锈钢材料因其物质含量不同而具备不同的特性所以耐腐蚀性也各有不同.以下就几种常用材质作简
单解说:

304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。

301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。

302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。

302B 是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。

303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。

303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。

304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区
中所析出的碳化物减至少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。

304N 是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

316(18Cr-12Ni-2.5Mo)材质：因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条
件下使用；加工硬化性优（无磁性）。用途：造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地
区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。

螺丝线的硬度有以下几种：全软|1/4硬|半硬|3/4硬|全硬|特硬。规格：Ф0.08mm～Ф12.6mm。

不锈钢线分不锈钢弹簧线和不锈钢螺丝线，不锈钢螺丝线的用途：不锈钢螺丝线的硬度之别造成它们的



不同用途，一般作为生活中细小螺丝品使用，也有作车载螺丝，压缩螺丝，在正常生活中用途广泛。 不
锈钢螺丝线的种内：在外观上看，螺丝线一般分为雾面弹簧线和亮面螺丝线、雾面螺丝线硬度较亮面螺
丝线的硬度高，可作挂具线使用，一般用在外观要求不高而弹性要求比较高的产品上。
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