
矿用隔膜泵配件 隔膜泵配件 星达隔膜泵 

产品名称 矿用隔膜泵配件 隔膜泵配件 星达隔膜泵

公司名称 山西星达机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市万柏林区旧晋祠路99号

联系电话  15536876151

产品详情

山西星达机电设备有限公司主要经营产品为气动隔膜泵，隔膜泵配件，隔膜计量泵，加药泵，化工泵，
隔膜泵配件，煤矿物资等。隔膜泵配件

山西星达机电设备有限公司为您介绍：

再次是气动隔膜泵材质：如果是普通的生物污泥，选用普通铸铁或者铝合金材质，比较经济。其他特殊
污泥，要根据具体污泥成分，选用气动隔膜泵材质如工程塑料，矿用隔膜泵配件，不锈钢304或316L，全
衬氟塑料隔膜泵。 一、设计中需要注意的事项：
1、进气管路上安装带压力指示的减压阀和小球阀，便于观查和调节气动隔膜泵的流量和压力； 2、开始
脱水时，空气压力宜控制在2-3bar，当出水流量明显减少后，再提高空气压力，会获得更好的脱水效果；
3、污泥的调质效果的好坏，起着决定性的作用；

山西星达机电设备有限公司主要经营产品为气动隔膜泵，隔膜泵配件，隔膜计量泵，加药泵，化工泵，
煤矿物资等。隔膜泵配件

山西星达机电设备有限公司为您介绍：

隔膜泵空气阀--铜质或不锈钢阀壳由四支螺栓固定在泵中心体上。

隔膜泵活塞--铝质圆柱体封装在空气阀内，控制气流量。

隔膜泵气蚀--由于泵入口供入流体量减少或缺乏，BQG-350/0.2隔膜泵配件，泵排出量低于额定量。
事实上，液室内在排放前设有流满流体。



山西星达机电设备有限公司主要经营产品为气动隔膜泵，隔膜泵配件，隔膜计量泵，BQG-350/0.2气动隔
膜泵配件，加药泵，化工泵，煤矿物资等。隔膜泵配件

山西星达机电设备有限公司为您介绍：

隔膜泵静派放压头--从泵中心线至自由输送点之间垂直距离（以英尺计）入口压力--入口是用磅为单位测
量的，包括流体的比重和流速。

隔膜泵比重--68F时流量对水重量的比率。68F水的比重为1.0

隔膜泵静吸入扬程--供入液面到泵中心线的垂直距离，泵应在液面以上。

隔膜泵蒸气压力--所有液体在其自由表面上的蒸汽产生压力。在任何泵操作系统中，上海正奥泵业制造
有限公司操作压力都不能低于蒸汽压，否则形成的蒸汽将部分或完全切断入泵的流体。
粘度--由于流体内部摩擦的存在，粘度这一性质使流体产生流动阻力。

矿用隔膜泵配件-隔膜泵配件-星达隔膜泵(查看)由山西星达机电设备有限公司提供。山西星达机电设备
有限公司（www.sxxdjd.com）为客户提供“气动隔膜泵,隔膜泵配件,隔膜计量泵,加药泵,化工泵,煤矿物资
”等业务，公司拥有“英格索兰,威尔顿,固瑞克,威马,胜百德,BSK,米顿罗”等品牌，专注于往复泵、计量
泵等行业。欢迎来电垂询，联系人：贾经理。
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