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产品详情

异形磨边机使用的时候应注意的事项：

1.异形磨边机在工作台吸盘的位置是否一致对磨削质量影响较大。一般装配时厂家都会对这五组吸盘座
进行过自磨检测，并会挑选了一定厚度一致的吸盘胶供使各吸盘位置保持一致，一般情况下我们都不要
去拆装吸盘。如果吸盘胶有损坏，一定要选择厚度相符的去更换。

2.异形磨边机的真空泵在用过一段时间后，会由于进水耗损等原因出现真空度下降的现象，所以一定要
排查故障，不然的话，机器会在吸引力不足的情况下工作，一方面会因负担太重影响磨削质量，同时也
容易出现安全事故。

以上内容是关于异性玻璃磨边机的介绍，更多产品欢迎来电咨询，佛山市博义达自动化设备有限公司主
营玻璃磨边机，玻璃清洗机，玻璃钻孔机，异形玻璃磨边机厂家直销，玻璃倒角机，玻璃自动磨圆机等
加工设备，期待各方客户与我们采购合作，我们将为你提供的服务。

 玻璃磨边机的研磨是使用磨料在磨盘压力和对玻璃表面相对运动下，将玻璃的不平处磨去，使玻璃表
面变毛。粗颗粒磨料，异形玻璃磨边机定做，研磨速度快，毛面较粗糙，故常用多重磨料。通常在进行
次粗磨过后，肇庆异形玻璃磨边机，玻璃表面有凹陷层，下面还有微裂纹层，因此玻璃表面是散光而不
透明的，必须把凹陷层和裂纹层都抛去才能获得光亮的玻璃。

   专业研发、生产、经营各种玻璃机械，玻璃磨边机等。我厂凝聚了一批用心、专业的工程技术人员
，具有较强的新产品开发及制造能力，同时也可以根据客户提供的技术要求和参数进行设计、制造满足
客户需求的机械产品，做客户身边的工程师。我们始终坚持“质量取胜，追求”为我们的生产宗旨。欢
迎广大新老客户前来参观考察，期待与您的合作共赢。

玻璃磨边机的保养主要包括哪些方面呢？



1.更换加工水

在使用水箱供给循环水时，每天加工后，应更换加工水，以免水箱内污垢引起水管堵塞。换水时，请先
拔掉电源插头，再取出水箱，异形玻璃磨边机订购，倒掉废水，并清洗水箱内和过滤网上的粉垢。

玻璃异形机维修保养方式：1、磨削时有必要有满足压力的冷却水，以确保磨削的功率与磨轮的运用寿命
。2、玻璃异形机运用过程中如转速遽然急剧降低，应减小磨机压力，尽量不要超负荷运用，不然易损坏
电机。3、每天作业结束有必要整理洁净设备上一切的玻璃残渣，注意不能用手摸，而是直接用水冲刷管
板。4、每半月对设备进行一次润滑剂增加。5、冬天避免冻坏水管每天作业结束有必要放掉水管里的冷
却水。6、玻璃异形机随时坚持真空泵油在规则线位。

博义达自动化设备公司-异形玻璃磨边机厂家直销由佛山市博义达自动化设备有限公司提供。佛山市博义
达自动化设备有限公司（fsboyida.tz1288.com）有实力，信誉好，在广东 佛山 的行业专用设备等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进博义达自动化设备和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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