
DW-350/DW-351磁接近开关（直流4线式M12外壳型）

产品名称 DW-350/DW-351磁接近开关（直流4线式M12外
壳型）

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 94.00/件

规格参数 macome:误差0.2mT以下
DW-350:温度-30～+70℃
DW-351:感度0.5±0.1mT

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

DW-350/DW-351磁限位开关（直流电4线式M12机壳型）

“DW-350”“DW-351”是可以鉴别N极S极地磁极的磁限位开关。本企业的磁限位开关具备的特性，高
灵敏且优质的噪声特性，另外具有防潮、防污、耐腐蚀等抗自然环境性。二种商品都具备同样规格型号
和特性，因为輸出方式的不一样，“DW-350”輸出“NPN晶体三极管引路集电结輸出”、“DW-351”
輸出“PNP晶体三极管引路集电结輸出”。

主要特点：

M12规格的直流电4线式2ch电源开关型（地磁极鉴别）輸出方式提前准备NPN和PNP二种感应器行为主
体有外螺纹山，安裝时便于调整高宽比选用合乎维护构造“IP67”的、具备高耐自然环境性的环氧树脂
和金属材料的混和动力箱能够随意设置与磁场磁性相匹配的检验间距，感应器中间沒有互相干预，能够
并排应用几台

象征性的运用例证：

电机磁轭的旋光性辨别搅拌设备的轴转动检验路轨辆车的终止操纵

DW-350 / DW-351 仕様表规格型号：

DW-350 / DW-351外观设计图：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

