
无尘净化工程 辽宁净化工程 豪俊净化

产品名称 无尘净化工程 辽宁净化工程 豪俊净化

公司名称 杭州豪俊净化工程有限公司

价格 面议
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联系电话 18258203284 18258203284

产品详情

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商
。

无尘车间的管线非常复杂，所以对这些管线均采用隐蔽组织方式。具体隐蔽组织方式有以下几种。

1、技术夹层

（1）顶部技术夹层。在这种夹层内一般因送、回风管的断面1大，故作为夹层内首先考虑的对象。一般
将其安排在夹层的上方，其下安排电气管线。当这种夹层的底板可承受一定重量时，可以在上面设置过
滤器及排风设备等。

（2）房间技术夹层。这种方式和只有顶部夹层相比，可以减少夹层的布线与高度，可以省去回风管道返
回上夹层所需的技术夹道。在下夹道内还可设回风机动力设备配电等，某层无尘车间的上夹道可以兼做
上一层的下夹道。

2、技术夹道（墙）

上下夹层内的水平管线一般都要转向为竖向管线，这此竖向管线所在的隐蔽空间即技术夹道。技术夹道
还可以放置不宜在无尘车间内的一些辅助设备，甚至还可以作为一般回风管道或静压箱，有的可安设光
管型散热器。这类技术夹道（墙）由于大多采用轻质隔断，所以当工艺调整时，可方便地进行调整。

3、技术竖井

如果说技术夹道（墙）往往不越层，则需要越层时即用技术竖井，并且经常作为建筑结构的一部分，具
有永1久性。由于技术竖井把各层串1通起来，为了防火，内部管线安装完成后，要在层间用耐火极限不
低于楼板的材料封闭，检修工作分层进行，检修门必须设防火门。不论技术夹层、技术夹道还是技术竖



井，当直接兼作风道时，其内表面必须按无尘车间的内表面的要求处理。

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点：对于300000级空气净化处理，可采用亚
过滤器代替过滤器；空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理，应采用初、中、过滤器三级
过滤器；中效或空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用；中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节
的正压段；或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商
。

在现代社会当中，由于人们对于生产的要求越来越高，辽宁净化工程，很多的厂家都会引进无尘车间，
因此可以看出无尘车间装修工作在目前是非常常见的。要想把这一项工作做好，那么在进行无尘车间装
修的时候就一定要对下面的这些方面引起重视，这样才能够起到一个更好的装修效果。

一、地面部分

在进行无尘车间装修的时候首要任务就是要考虑到的是车间的地面部分，应该使用不易产生静电、耐磨
耐腐蚀的无缝隙整体地面，也可以考虑使用一些性价比更高的材料，这样的话对于节约装修成本而言也
是具有很大的帮助。

二、顶面部分

在装修的过程当中，还需要注意对于顶面进行一个合理的规划，车间的顶部通常是非常的高的，无尘净
化工程，大多数都是钢架结构的，手术室净化工程，因此在对顶部进行装修的时候需要对消防、通风、
中央空调等各个方面进行合理的处理和安排，这样的话才能够起到更好的装修设计效果。

三、墙面要求

无尘车间的墙面应该色彩简单、平整光滑、耐腐蚀，食品净化工程，内墙的油漆或涂料应该使用防静电
、防潮、防霉，易于清洗的。此外，墙面跟地面的交界处需要做半径为五十毫米的圆弧，以此来减少灰
尘的聚集。走廊中应该安装防撞栏杆，防止运输材料的过程中震动而使灰尘飘落。

四、门窗要求

无尘车间的厂房门窗与墙面必须平整，不需要设计窗台。车间的门一定要密封性强，这样才能防止室内
外的温差而产生结露。门窗的材质要选择不易变形、误差小、气密性好的。此外，车间的门窗造型应该
尽量简单，这样便于打扫卫生。门窗不适合使用木质的，时间久了，容易受潮滋生细菌。

五、内部空间区分

需要对内部的空间做好区分工作，对于内部的各个空间板块做好区分也是非常重要的，能够更好的提升
自己后续工作的效率，起到更好的作用。



无尘净化工程-辽宁净化工程-豪俊净化由杭州豪俊净化工程有限公司提供。杭州豪俊净化工程有限公司
（www.hzhjjh.cn）位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶仓大道966号2号楼4楼416室。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前豪俊净化在工程施工中享有良好的声誉。豪俊净化取得商盟认证，我们的服务和管理水
平也达到了一个新的高度。豪俊净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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