
透明聚苯乙烯GPPS PG-80N 「台湾奇美」 PG-80N

产品名称 透明聚苯乙烯GPPS PG-80N 「台湾奇美」
PG-80N

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 13.00/kg

规格参数 GPPS:PG-80N
PG-80N:冰箱制品 耐磨 耐
台湾:透明聚苯乙烯

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

透明聚苯乙烯GPPS PG-80N「台湾奇美」PG-80N  冰箱制品  耐磨  耐油

详细说明

厂家(产地):台湾奇美牌号:PG-80N

断裂伸长率:2拉伸强度:47

密度:1.05缺口冲击强度:18

熔体流动速率:4

 

产品参数

性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

熔体流动速率200℃×5kgASTM D-12384.0g/10min

熔体流动速率230℃×3.8kgASTM D-123814.0g/10min

比重23℃ASTM D-7921.05℃

热变形温度 ASTM D-64880℃



Lzod冲击强度1/4"ASTM D-2561.7kg-cm/cm

弯曲强度 ASTM D-790700kg/cm2

弯曲弹性率 ASTM D-7903.1104kg/cm2

引张强度 ASTM D-638480kg/cm2

洛式硬度 ASTM D-785M-78

Lzod冲击强度1/8"ASTM D-2561.8kg-cm/cm

延伸率 ASTM D-6382.0%

维卡软化点 ASTM D-152597℃

燃烧率1/16" HBFile No,e56070UL

供应：

 台湾奇美：PG-22、PG-33、PG-383、PG-80N；

台湾英全：336 GPPS镇江奇美：PG-33、PG-383、PG-383M；

台湾台化：GP5250、GP5500、GPPS

宁波台化：GP5250、GP525N(白底)；

汕头SK：SKG-117、SKG-118、

泰国三菱：THF-77；

泰国石化：525-11、GP-150；

泰国长兴：525-11、525 GPPS

上海赛科：GPPS-123P、GPPS-123、GPPS-251；

中石化广州：530、525、535、GH660 GPPS
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