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房子安全系数评定分析报告定民办学校批准技术专业，房子安全系数评定根据《民用建筑可靠性鉴定标
准》（GB50292-2015），分三环节开展。

 

一阶段鉴定房子单独预制构件安全系数级别。依据不一样原材料类型，按不一样检查项目，各自鉴定每
一待检预制构件的级别，并取在其中低一级做为预制构件安全系数级别。混凝土工程应按承载力、结构
、偏移或形变、缝隙或别的损害等四个检查项目；填充墙预制构件应按承载力、结构、偏移或缝隙、损
害等四个检查项目。

第二阶段鉴定房子子模块安全系数级别。包含地基与基础、上端载重系统软件、围护结构系统软件载重
一部分三个子模块。地基与基础子模块安全系数定级革命老区基形变和不匀称地基沉降在上端构造中的
反映明确；上端构造子模块依据构造承重作用级别、构造全面性级别、构造侧面偏移级别明确；围护结
构系统软件载重一部分安全系数，按房屋建筑现阶段围护结构系统软件的偏移、形变及与主体工程中间
的联接状况来判断。

第三阶段鉴定评定模块安全系数级别。依据地基与基础、上端载重系统软件、围护结构系统软件载重一
部分的安全系数级别，及其与整栋工程建筑相关的别的安全隐患鉴定。

抗震等级评定分成二级。一级评定应以宏观控制和预制构件评定主导开展考核评价，第二级评定应以抗
震等级列式计算主导融合结构危害开展点评。房子按7度抗震等级规定（设计方案地震灾害排序为一组，
瞬时速度值0.1g）设计方案，抗震等级类型为丙类。依据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)第四.2.3条
，鉴定该房子地基与基础现况无比较严重静载试验缺点。地基与基础合乎抗震等级规定，已不开展第二
级评定。  

风险房子排危、结构加固与督修是依据房子安全性鉴定结论和提议，清除房子风险的个人行为。关键有
：对拆卸构造的恢复正常、拆换风险预制构件开展加固结构加固、房子歪斜纠偏装置等。风险房子排危



、结构加固与督修全过程中应留意以下内容：

1、房子任何人对经房屋安全鉴定的风险房子，务必依照组织的解决提议，立即结构加固或整修解决；

2、针对风险房子，能解危的要立即解危，解危临时有艰难的，应采用安全防范措施；

3、拆卸复建就是指对已被评定为D级的风险房子（历史时间维护工程建筑以外）和已无检修使用价值或
检修成本费过高的房子，依据城市的发展状况，对合乎城市规划建设规定的，拆卸原来房子开展复建。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

