
深圳新会渣油齿轮泵韶关耐腐蚀泵

产品名称 深圳新会渣油齿轮泵韶关耐腐蚀泵

公司名称 佛山市禅城区金松泵业经营部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市禅城区江湾二路七号之三（经营场所）

联系电话 0757-82717760 13360332917

产品详情

本公司生产有两种不锈钢齿轮泵。KCB和FXA型 KCB型
本泵适用于输送不含固体颗粒和纤维的，温度不高于120度的润滑性质液体。如洗发水 牙膏.食油. 在卫生
条较高的场所，如医药，食品等行业，在有弱腐蚀性的场合。泵内有设计合理的泄油和回油槽，使齿轮
在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。 FXA型 本泵为外润滑不锈钢齿轮泵
，适用范围和KCB一样，但是结构和KCB不同，该泵的主要结构特点是输送介质工作轮和动力传输齿轮
是分开的，输送介质的工作轮不担负传输动力，而动力传输齿轮不与输送的介质接触，即本泵分为两腔
，工作腔和润滑腔。 KCB的流量是从1.1--18立方.另有60立方可订做.
FXA型外润滑不锈钢泵流量有1---7.5立方有现货.另有12-20立方可订做. 两种泵结构不同所以性能价位有所
不同,KCB型价格较低,而且比较实用.FXA抽取性能较好一点,寿命长.但价格适当较高一点.希望各位客户根
据实际情况制定购货方向.
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