
天津塑胶篮球场铺设 天津塑胶篮球场 天津金邦健业

产品名称 天津塑胶篮球场铺设 天津塑胶篮球场
天津金邦健业

公司名称 天津市金邦健业体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东丽区华明街贯庄村东南区2排7号

联系电话  13920607522

产品详情

塑胶跑道施工影响质量的天气原因

  风速：风速对稀释剂的挥发影响极大，稀释剂的不同挥发速度，会影响尤其是面层的品质。施工过
程中，中间料总要保持一定含量的稀释剂，以控制粘度、流动性。

阳光强度：阳光强度直接影响产品的成型温度，温度高，材料膨胀，材料定型固化时的温度极其重要。
这就要求施工时控制好工程进度，天津塑胶篮球场厂，比如早上什么时间开始，中午做什么工序，下午
什么时间开始固化等。

塑胶跑道施工方案基础底面的要求：

1、 可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，天津塑胶篮球场报价，并要求具有一定的强度和稳
定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。

2、 基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。

3、 基础必须有较好地平整度和规定坡度。

4、 表面必须平坦、保证排水。

5、 基础表面要保持清洁干燥，天津塑胶篮球场铺设，基础完工后，严格要求15天以上的保养期。



塑胶跑道厂家的施工要求如下：在沥青或者水泥基础上进行施工的时候，天津塑胶篮球场，基础的做法
和道路的施工是大致相同的。在坡度上，横向和纵向都要小于百分之一，要做到表面平滑和排水方便通
畅。在平整度上的要求是：平整度的合格率要在百分之九十五以上才可以。定位要十分的准确。在强度
和稳定性上的要求：基础上要具有一定的强度和稳定性；它的表面要均匀、坚实、没有裂缝和烂边；接
缝一定要光滑。

天津塑胶篮球场铺设-天津塑胶篮球场-天津金邦健业由天津市金邦健业体育设施工程有限公司提供。天
津市金邦健业体育设施工程有限公司（www.tjtyqc.com）是从事“塑胶跑道,人造草坪”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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