
【千色变品牌】供应-刮刮闪银油墨、刮刮中银油墨、刮刮黑油墨

产品名称 【千色变品牌】供应-
刮刮闪银油墨、刮刮中银油墨、刮刮黑油墨

公司名称 深圳市千色变颜料有限公司

价格 100.00/罐

规格参数 防伪原理:刮刮油墨
品牌:千色变
颜色:黑银

公司地址 中国 广东 深圳市
宝安区福永镇新和新兴工业区3区2栋4楼

联系电话 86 0755 29794452/27082987 13728628112

产品详情

防伪原理 刮刮油墨 品牌 千色变
颜色 黑 银 单件净重 1000（g）
着色力 100（％） 细度 10（um）
粘度 10（S） 适用对象 纸张 纸卡
流动度≥ 10（mm） 干性≤ 10
固着速度≤ 10（min） 保质期 12（个月）

本公司生产的丝印覆盖刮刮卡油墨具有不透光，遮盖力好，刮起来方便等特点，广泛应用于奖券，彩票
，电码防伪标识，保密文件，速显册及儿童刮画等领域。

油墨颜色：银色、绿色、蓝色、黑色、青金、红金等。印刷方式：刮刮油墨最适用于丝网印刷。油墨刮
除：刮刮油墨可以用硬物或指甲轻易刮除。印刷底材：可采用平板版柯方法印刷纸张，但最好选用不透
光底材以增加其保密性。应避免选用吸水性底材。丝印刮刮油前先在底材表面加印uv光油，可使刮除效
果更好。如印在质量较好的铜版纸上，也可达到理想的效果。

底层印制：以平版柯式方法印制彩票等图案或号码时，喷粉使用过量可能会形成起效果，若加印刮刮油
墨后能完全遮盖中奖图案或号码，应在印刷前布将喷粉擦去或免用喷粉。印刷刮刮油墨前，平版印刷墨
层必须有完全硬化，否则墨层会被刮刮油墨的溶剂软化，令彩票等图案或号码外泄。底层（图案或中奖
号）必须干燥良好才印上涂层。如使用过胶方式可免上述工序，即可印上刮网印材料：刮刮油墨若有一
定厚度之墨层会较易刮除，丝印刮刮油墨最宜用150-200目左右的尼龙网或聚酯网及菲林网印。聚氨酯和
橡胶类胶刮均可使用。刮油墨，省却等待时间。



底层加工：为使刮刮油墨免被底层吸收及增强保密效果，印刷刮刮油墨前可加印一层透明柯式油墨或光
油。但使用uv丝印光油的效果最佳。

稀释：基本不需要稀释，如必要时可用不超过8%的稀释剂qs-002进行稀释。一般无须使用缓干剂。
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