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矩形井井室

1、钢筋骨架  使用冷轧带肋(CRB600)、热轧带肋钢筋（HRB400)绑扎成型，水泥检查井批发，洞口加固
筋使热轧带肋钢筋不同直径钢筋。机械下料、人工绑扎。钢筋下料根据技术部门的钢筋小样，准确无误
的下料。

2、混凝土搅拌：使用是低流动混凝土，石选择合理级配、控制含泥量、砂使用河中砂、控制含泥量，严
格控制用水量，保证其塌落度，严格执行实验室的混凝土配比单。搅拌设备选用的双卧轴式搅拌机、程
序控制，传感器称重全自动1立方搅拌站。由于搅拌设备计量准确，保证了混凝土的工作度及强度。从混
凝土的计量到浇注全部实现自动化。

传统的检查井砌筑或混凝土浇筑施工工期长、工艺复杂、且质量受人员技术的影响，而预制装配式钢筋
混泥土排水检查井按设计标准进行生产，井室质量稳定、坚固耐用、抗渗性好，而且养护简单，环保性
好，并且不会发生井室破坏侵蚀现象，施工只需现场吊装，水泥检查井厂，工序操作简单，能有效保证



施工进度。雨、污水检查井为同一井型，在工程建设中降本增效、节能环保，以及降低技术人员的劳动
强度，水泥检查井价格，提高工程质量进度，且新技术得到了大力的推动和发展。

检查井基础施工：

检查井的地基必须符合设计或施工规范要求，在天然地基上施工时不得扰动原状土，在软弱地基上施工
时必须先进行处理，使地基达到设计承载力，以保证检查井施工的质量。待地基整平压实后，马鞍山水
泥检查井，先浇筑素混凝土底板，其强度等级不应小于C15，在一定的时间定点监察井盖的安全性可以
有效的帮助井下作业的正常开展。井下作业是一种比较危险性高的作业展开，而是用钢筋混凝土检查井
的话，可以有效的排污水以及发生1地下洪灾也可以减少伤害。

肥西银宾服务完善(图)-水泥检查井价格-马鞍山水泥检查井由肥西县银宾水泥制品厂提供。肥西县银宾水
泥制品厂（www.fxyinbin.com）是从事“水泥检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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