
pa6美国杜邦FN727

产品名称 pa6美国杜邦FN727

公司名称 东莞捷帆塑胶原料有限公司

价格 21800.00/吨

规格参数 美国杜邦:缺口冲131kJ/m
FN727:热变形温度46℃
美国:成型收缩1.3%

公司地址 东莞市常平镇漱新村大京九塑胶中心1栋7号一楼

联系电话  13711892218

产品详情
聚酰胺同弹性体共混体系的增韧机理，S.Wu指出，共混体系要增韧，橡胶相的实际距离必须小于粒间的临界值，这时基体产生平面应变导致整体屈服，而不需要更强的界面化学粘结。如果橡胶相的实际距离大于粒间临界值，即使有界面化学粘结，聚酰胺和橡胶的共混体系仍然不具有韧性。
采用接枝方法在SBS分子链上引入羧基、酯基等活性基团形成接枝共聚物，就可以在熔融共混时与PA6的氨基发生化学反应，从而改善两相界面粘合力，以及两组分的相容性，使得产物的综合性能得以提高。使用MAH改性SBS（SBS-g-MAH)崁段共聚物与PA6共混后聚合物冲击强度大大提高，分散相粒子均匀分散于连续相中，粒径小，在共混过程中SBS-g-MAH能与PA6反应改善相间结构，同时形成一定的网状结构，这种结构在改善合金力学性能中起到重要作用。在冲击断面的照片中，没有接枝的共混物中，SBS分散于PA6基体中且粒径大，体系内两相界面十分清晰，两相结合力差，断裂主要发生在两相界面层，是因为界面结合力小于SBS抗冲击性或拉伸断裂力，因此在冲击断面，SBS粒子要么完整地留在断层表面，要么离开断面而留下光滑的空洞。接枝过的SBS共混体系照片中，分散相分散均匀，两相间的界面层也十分模糊，这表明两相间的结合力得到很大改善，这种结构可以有效阻止或减缓裂纹的发展。当共混物收到冲击时，应力能够有效传递，从而使材料的冲击强度大幅提高。
PA6/SBS-g-MAH共混物，当分散相质量分数低于20%时，共混物的断裂伸长率比纯PA6有明显提高，含量为10%时出现极大值。对于PA6/SBS体系，当SBS的质量分数超过20%时，共混物的断裂伸长率急剧下降。而对于PA6/SBS-g-MAH体系，其断裂伸长率則缓慢下降，其疏水特性可降低共混物的吸水性。
SBS在基体中的相态控制是使PA6高韧化的关键，并与加工温度、共混方式、SBS含量有极大关系。当MAH的接枝率为1.1%、SBS-g-MAH含量为质量分数3%时，20%的SBS在PA6基体中就能达到良好的分散性，其粒径可控制在0.3μm左右，合金的缺口冲击强度可达1100J/m。
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