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产品名称 气动升降油墨分散机 油墨分散机
森亚质量有保障

公司名称 东莞市森亚环保科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室

联系电话 13662882775 13662882775

产品详情

分散机

森亚牌的油墨分散机是采用高速搅拌器(圆盘锯齿搅拌器）可以在局部上形成比较强的紊
流，对物料有很强的分散乳化效果，达到高速搅拌分散的作用。主要适合用于液体、涂料
、油墨、染料等等物料的搅拌混合。开始的油墨分散机初步将大量的物料进行打碎，能够
比较均匀的将物料与其他物料之间进行很好的混合，让部分物料被湿润，然后可以将被加
工的物料变成色浆的半成品。整个作业过程主要是是以分散为主，在一定的情况下起到部
分混合的作用，并且为下一步的工序做好准备。油墨分散机还可以对物料进行预分散，而
且预分散效果比较好，有利于提高工作效率，保证被加工物料的质量。所以说森亚牌的油
墨分散机不仅仅是用来做分散的设备，还可以用于化工业，食品业等一些液体行业要求高
的工业生产。东莞森亚环保科技有限公司是一家销售、生产和研发机械设备集一体的企业
，主要经营的产品有混合机、搅拌机、分散机、脱水机、团粒机和振动筛等等，常规现货
非标定制，森亚机械可以根据客户的要求来定制，再加上有着的售后服务，会让您有个值
得选择森亚机械的理由。

分散机

东莞森亚环保科技有限公司的HFS系列油墨分散机有落地式和台架式两种。落地式适用于
移动容器，规格较小。台式适用于固定容器，每一台可配备1-4个容器，电机规格可达100
KW以上，隔爆型电机，变频调速，可远程操作。小功率采用单轴分散，中大功率可采用



双轴分散或单轴分散。HFS系列油墨分散机采用全隔爆型设计，适用于油性溶剂要隔爆型
生产环境。该设备安全，稳定，简便，可用于油漆、涂料、化妆品、食品、树脂、油墨、
胶粘剂、乳液、石油、日化等领域的生产。油墨分散机的工作原理：油墨分散机的锯齿型
圆型分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。1、使浆液呈滚动
环状，产生强旋涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部；2、在分散盘边缘2.5-5mm处
形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；3、HFS系列油墨分散机区域外形成上下
两个束流，浆料得到充分循环及翻动；4、分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互
相扩散，起到分散作用。

森亚牌的油墨分散机主要是利用定子和转子的高速转动来带动分散机分散叶轮的旋转，而
且该分散机分散盘的下方采用锯齿结构的设计，在高速旋转时可以产生比较大的剪切，可
以快速地将物料打碎，分散、细化。森亚牌的分散机一般都是具有无级调速的功能，工作
速度是可以调整的，工作人员可以根据相关工作的需要进行相应的调节，这样针对性的调
速不仅可以提高工作效率还可以保证产品的加工质量，是目前市场上比较受欢迎的，是广
大新老客户青睐的。森亚牌油墨分散机的结构特点1、分散机恒力升降系统，升降方便2、
采用防爆 电机，安全可靠，通过智能型电机调速控制仪，对电机实行无级调速，应用数
字PID技术，控制精度高，数字直接显示转轴转速。3、该分散机与物料接触部分均采用30
4不锈钢材质制作。4、由左右夹持器对料筒固定，筒体采用夹套式结构，可通冷却水，用
不锈钢材料加工而成。森亚机械油墨分散机质量保证1、森亚牌油墨分散机采用的电机均
为铜线制作，焊接部分均采用优良焊条焊丝，保修期内有开焊、变形等产品质量问题的，
公司免费保修2、设备制作完成之后厂内试机正常后发货，因为设备体积大，重量沉我们
一般用配货物料（运费不高，装卸灵活），运费在发货之前会提前通知客户。3、本厂所
有产品型号齐全，产品信息里设备是常用型号，如需其他型号设备可直接联系我们，可以
非标定制，满足客户的需求。4、森亚机械严格遵守严格试机合格方可出厂
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