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产品详情

艺术玻璃就是通过专业技术加工工艺，在普通白玻璃表面做出各种凸凹三维立体艺术图案的艺术效果，
花鸟鱼虫，飞禽走兽，山水人物，梅兰竹菊、名人字画等，皆可利用艺术玻璃技术运用到普通玻璃上，
而且每件作品精美，栩栩如生，古朴典雅别致新颖，发光字定制厂家，令人大开眼界。客户也可随心所
欲，根据自己的喜好，与家居氛围DIY专属你的艺术玻璃。

投资优势： 先进的激光设备和专业制作技术加电脑图库模板加行业经营模式就可开业生产，小投资，生
产场地不限，可大可小40-100平方米厂房均可。

LED效果【吸塑亚克力发光字】无任是用白铁皮、铝边条或铝塑边条包边，边与面的结合都是影响美观
的主要原因，用胶水粘或铆钉铆的效果只能远看。亚克力板材用色浆匀光，板材有多厚色浆层就多厚，
透光差，发光亮度低。

【平板亚克力发光字】无任是用白铁皮、铝边条或铝塑边条包边。

【高分子液态发光字】树脂围边，边、面自然结合，色浆多少及色浆层厚度可以控制，同样光源透光高
于亚克力板材一倍左右。

【多彩铝边条发光字】铝纤字边条一面由环氧树脂与纤维复合而成与面树脂自然结合，整洁精美。面料
色浆多少及色浆层厚度可以控制，同样光源透光高于亚克力板材一倍左右。

1、LED使用寿命短：正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而很多的发光字没用
够一年就开始频繁更换LED模组，给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。

解决方法：

购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒（需有厂家提供的品质参数说明），自己制作模组。切莫在电子
市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模组。如需购买模组，应看清模组上安装了几颗电阻，安
装一颗电阻的模组不要使用。电阻在模组中所起的是限流作用，很容易发热。长时间连续使用，一旦电



阻烧坏，这个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉，只需更换一只相同阻值的电阻即可
正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支，选用安装有两颗电阻的模组。另外
，对制作模组的供应商的生产设施要有所了解，看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附
加防静电设施，在使用中 即使电阻没有被烧坏，LED灯也很容易被击穿损坏。

2、颜色衰减得非常快：刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮，可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了
。使字体变得红不红、绿不绿的非常难看。

解决方法：

LED灯安全的使用电流一般为20毫安培，超过这个数值，虽然亮度会增加一些，但是颜色的衰减会明显
加快。所以，在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安培亮度不够，超过2
2毫安培影响LED寿命，使颜色衰减加快。

衢州发光字定制厂家价格如何计算？-芯语广告由杭州芯语广告有限公司提供。杭州芯语广告有限公司（
www.hzxygg.cn）是从事“广告制作,广告设计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢俊峰。
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