
JL-35 WIFI温湿度记录仪可在线采集室内空气温湿度的气象仪

产品名称 JL-35 WIFI温湿度记录仪可在线采集室内空气温
湿度的气象仪

公司名称 邯郸开发区清源电子仪器经销部

价格 900.00/套

规格参数 品牌:清易
型号:JL-35
产地:河北

公司地址 邯郸开发区世纪大街2号才智港三层319B房间

联系电话  13363098219

产品详情

产品名称 JL-35 WIFI温湿度记录仪

类型 记录仪

品牌 清易

型号 JL-35

技术参数

温度范围：-40℃～100℃

存储条数：209万条

温度精度：±0.3℃

湿度范围：0～100

湿度精度：±3%

数据导出：USB接口，方便数据提出，

上位机软件：免费赠送

供电方式：



内部供电——锂电池

外部供电——直流5V

产品概况 JL-35 WIFI温湿度记录仪可在线采集室内空气温湿度的气象仪 

WIFI温湿度记录仪是采用WIFI无线数据传输的温湿度变送器。可采集温湿度数据并通过WIFI网络上传至
我司提供的免费微信设备平台。产品WIFI采用AirKiss一键配网技术、轻松联网。产品采用传感器，采样
精度高。当变送器连接上场地内的WIFI网络时可借助现场网络将实时数据上传至微信设备平台，使用微
信扫一扫变送器上的二维码即可即时管理设备并查看数据，简洁方便。设备也配备配置软件，批量下载
参数，方便快捷。变送器带有大液晶屏可实时显示温湿度数据、设备电量及当前网络连接状态以及设备I
D，大号字体显示当前温湿度值。变送器具有内置电池，一次充电可连续使用6个月以上。可直接在设备
上设置上下限值，以及校准等数值。变送器内置蜂鸣器，可实现超限报警，并可通过快速按键打开或关
闭蜂鸣器报警。

功能特点

◆本机体积小，软件操作简单， ，记录间隔可依要求从10分钟～12小时任意设置。

◆ 记录被测环境中的数据，记录时间长，具有断电数据自动存储保护功能。

◆整机功耗小，使用内置锂电池供电，电池供电可达半年以上。

◆软件 数据查看方便， 可以将记录仪中的数据导出到计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，生成数
据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

◆记录仪可脱开计算机独立工作。

◆液晶显示输出，随时可以通过显示屏观察当前数据。

◆安置方便，置于台面或壁挂均可。

适用范围  JL-35 WIFI温湿度记录仪可在线采集室内空气温湿度的气象仪

广泛应用于花房、实验室、养殖、大棚、办公室、仓库等需要温湿度在线监测的场所。80℃

本文内容为清易公司宣传广告

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

