
徐州高处作业的安全帽质量检测零部件机械性能测试

产品名称 徐州高处作业的安全帽质量检测零部件机械性能
测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662582169
业务电话:18662582169
测试中心:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

高处作业要bai求如下：

1.从事高处作业的必须办理du《高处作业证》，落实安全防护zhi措施后方可施工。

2.《高处作业dao证》审批人员应赴现场检查确认措施后，方可批证。高处作业人员必须经安全教育，熟
悉现场环境和施工安全要求。 

3.高处作业前作业人员应检查《高处作业证》，检查确认安全措施后方可施工，否则有权拒绝施工。

4.高处作业人应按照规定穿戴劳保用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设
备。

5.高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

拓展资料

所谓高处作业是指人在一定位置为基准的高处进行的作业。国家标准GB/T3608-2008《高处作业分级》规
高处作业定:"凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业，都称为高处作业。"根据
这一规定，在建筑业中涉及到高处作业的范围是相当广泛的。在建筑物内作业时，若在2M以上的架子上
进行操作，即为高处作业。

为了便于操作过程中做好防范工作，有效地防止人与物从高处坠落的事故，根据建筑行业的特点，在建
筑安装工程施工中，对建筑物和构筑物结构范围以内的各种形式的洞口与临边性质的作业、悬空与攀登
作业、操作平台与立体交叉作业，以及在结构主体以外的场地上和通道旁的各类洞、坑、沟、槽等工程
的施工作业，只要符合上述条件的，均作为高处作业对待，并加以防护。
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