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1、安装中央处理器

为了确保嵌入式电脑主板的可靠性，安装中央处理器的时候，要将插座拐角标志对准锁杆
顶部较近的插座拐角，还要确定指针一的方向是正确的再安装，工控机供应商，而且不要
用力插中央处理器，将其插到插槽中后再确认中央处理器的插座是否连接好，再将锁杆从
未锁定状态拨到锁定状态。

2、安装内存

内存是嵌入式电脑主板中的一个重要部件，而且在电脑主板的运行中发挥着十分重要的作
用，如果内存安装不正确就有可能导致嵌入式电脑主板无法正常使用，所以在安装的时候
要注意，如果只有一条内存要安装到DIMM1槽，如果有两条内存，就要仔细阅读说明书
，工控机，按照相应的顺序来安装，如果没有特殊说明，就按顺序分别安装到DIMM1和D
IMM2槽。

3、安装扩展卡



由于不同企业使用的是设备是不一样的，所以，在使用嵌入式电脑主板之时可能需要的扩
张设备不同，在安装主板时就要正确安装各种扩展卡，将所有需要的PCIE或PCI扩展卡到
主机板上，锁上螺丝以固定扩展卡，防止造成扩展卡与主板之间的接触问题。

工业计算机主板维护方法

当前的工业计算机主板使用的组件和接线非常准确。当灰尘在主板中积聚过多时，它将吸收空气中的湿
气，此时灰尘似乎是恒定的。导电性可能会连接工业主板上的不同信号或使电阻器和电容器短路，从而
导致信号传输错误或工作点变化，从而可能导致主机工作不稳定或无法启动。

我们的工业计算机在非常极端的环境下工作，因此不可避免的是工业计算机的主板上有灰尘，因此我们
需要定期清洁工业计算机的主板。我们来谈谈主板的工业控制维护方法。

在工业计算机的实际使用中，工控机价格，工业控制主机经常崩溃，重新启动，找不到键盘和鼠标并启
动警报。它们中的大多数是由工业主板上的灰尘积聚引起的。这是无法清除机箱内灰尘的原因。

工业平板电脑也具有了工控机的根本特色。和一般的工控机比较，还具有如下优势：

1、工业平板电脑体积较小，一体化规划，便利装置和维护

2、工业平板电脑前面板大多选用铝镁合金压铸成型，前面板到达NEMA
IP65防护等级。巩固健壮，耐久经用，分量比较轻。外形漂亮，可以嵌入到不同的使用机器

3、适用多种架构，支撑Windows/Linux/安卓等多种操作系统

4、工业平板电脑支撑轨迹式、壁挂式、壁挂式等多种装置方法

5、工业平板电脑选用了无电扇自动散热规划，静音功耗低，噪音小

6、工业平板电脑耐高温，抗低温，工控机厂家，一般情况下可支撑-20至60摄氏度正常开机运作，适应
与防尘、抗振荡多种环境，相应等级的工控机、工业平板电脑可以使用于相应的使用场景

7、调配牢靠的输入电源适配器，可加有过电压电流维护

工控机-工控机厂家-智尘科技(诚信商家)由天津智尘科技有限公司提供。天津智尘科技有限公司（www.z



hichentg.com）为客户提供“软件硬件开发”等业务，公司拥有“智尘科技”等品牌，专注于软件开发等
行业。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。
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