
合肥文化墙 荒烟广告设计精选公司 员工文化墙

产品名称 合肥文化墙 荒烟广告设计精选公司 员工文化墙

公司名称 合肥荒烟展览展示设计有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区马鞍山路588号商办一栋11
楼

联系电话  18755167481

产品详情

不锈钢字制作

从外观不同可以分为，拉斯不锈钢字及亮面不锈钢字，不锈钢字的不同材质，又分为304不锈钢字及201
不锈钢。

工艺流程：字样-激光雕刻-焊接-抛光打磨-罩光。

字体厚度：可做为1-2厘米厚（根据字体尺寸来定）

制作条件：字体尺寸需要中文：10厘米以上，文化墙设计公司，英文：5厘米以上。

双色板（亚克力加ABS板）制作

双色板是以ABS为底通过丝网刮漆烘干而成普通面；金属面是把进口铂金、银挤压而成，是一种雕刻板
，表面厚度为0.3毫米，底面厚度为1.2毫米。

工艺流程：尺寸定制-雕刻-抛光打磨-ABS板

字体厚度：可做为1-3厘米厚（根据字体尺寸来定）

制作条件：字体尺寸需要中文：6里面以上，英文：3厘米以上。

 

怎么设计好？企业墙面可以包含公司简介、公司使命、奋斗目标、企业精神、价值观、经营理念这些内
容，还可以加入一些动态更新的内容，比如：公司动态、活动消息、新获荣誉、先进人物等。版面的设
计和内容的多少具体视文化墙的大小而定。公司好的形象墙，不仅可以让公司看起来更加正规，合肥文



化墙，还给人很可信的感觉，总之一句话：人靠衣装，企业要靠形象墙。

彰显档次。紧合国际户外广告潮流，光线柔和醒目，穿透力极强，员工文化墙，有多种颜色可供选择，
白天夜晚效果俱佳。保质期长，无时常检修之虞。由于亚克力板材，新农村文化墙，汽车漆均有极强的
抗酸雨性，抗紫外线的能力，保证了耐用性。其中光源部分可采用飞利浦专用灯具或新型数码芯片光源
，字体侧面和底面可采用不锈钢板或防锈镀锌且易于维护保养。立体发光字易于保洁，可确保广告牌的
日久常新。发光字对建筑物整体外观效果不但无影响相反有画龙点睛的广告效应。

合肥文化墙-荒烟广告设计精选公司-员工文化墙由合肥荒烟展览展示设计有限公司提供。“广告设计,展
览展示,标识标牌”就选合肥荒烟展览展示设计有限公司（www.hyzlzs.cn），公司位于：安徽省合肥市包
河区马鞍山路588号商办一栋11楼，多年来，合肥荒烟坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥荒烟期待成为您的长期合作伙伴！
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