
齐齐哈尔球墨铸铁五防井盖 山东运通达钢铁

产品名称 齐齐哈尔球墨铸铁五防井盖 山东运通达钢铁

公司名称 山东运通达钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城市南环张飞工业园

联系电话  13963561150

产品详情

为了承受来自不确定方向的荷载。试想，若下水道的盖子是方形或者其他带有棱角的形状，当有车轮的
冲击荷载作用其上时，棱角部位极容易损坏。

下水道的球墨铸铁五防井盖之所以做成圆形，也是出于受力考虑——拱形结构能有效地抵抗土压力不过
，由于在周长相等的图形中圆的面积，所用的材料也就多。

所以，从经济的角度考虑，有些地方已设计使用其它形状的窨球墨铸铁五防井盖。

球墨铸铁五防井盖大部分都是铁制品，一般需要几个人共同合作才能搬动。

井盖大致分为再生树脂复合井盖、玻璃钢复合井盖、石英砂复合井盖、水泥井盖、球墨铸铁井盖等等井
盖给我们的生活带来了巨大的贡献！

把球墨铸铁五防井盖制成圆形以后，工人们就可以将球墨铸铁五防井盖滚动起来，这样运输便省力多了
！

环顾一下你的周围，你会发现生活中有很多东西都是运用圆的这一特征设计的，如茶杯盖，锅盖等。

从物理的角度来分析： 

其实除了安全以外，球墨铸铁五防井盖做成圆形还有另一个好处就是便于运输。



球墨铸铁五防井盖在我们的生活中随处可见，那么球墨铸铁五防井盖是如何制作而成的，制作过程中需
要使用哪些设备呢？想必对于球墨铸铁五防井盖的生产设备大家不是很了解，下面一起来了解一下吧。

1、剪板机，需要用剪板机将其进行剪切。

2、校平机，用于校平被铸铁材料的平整度。经过剪切后的材料肯定出现弯曲，包括加工时也造成弯曲，
这些都需要校平。

3、打磨机，两种材料铸铁之前需去除氧化皮或油等杂质。

4、除油工具，可以是槽，放入碱水。球墨铸铁五防井盖一般的金属材料，特别是钢铁，表面都是有油的
，其它的有色金属材料可能没有油，此步可以省去。

5、感应炉、烧结炉等，主要是指加温设备

6、轧机。

7、材料制作出来后，需要进行相关的检测。

8、需要检测粉末的成分、颗粒度、颗粒形状

球墨铸铁五防井盖是通往地下设施的出入口顶部的封闭物，凡是安装自来水、电信、电力、燃气、热力
、消防、 环卫等公用设施的地方都需要安装球墨铸铁五防井盖。

说起球墨铸铁五防井盖我们都不陌生了，毕竟是我们都会见到的产品，是马路上的常驻军，那么对于球
墨铸铁五防井盖大家了解多少呢？如果您想多了解这方面的内容，可以关注我们的网站。今天就让我公
司来告诉大家关于球墨铸铁五防井盖的热处理内容，一起来看看。

球墨铸铁五防井盖热处理是利用加热和冷却的方法，有规律地改变铸铁的蕊体组织，从而使其具有与所
获得组织相应的性能，以满足某一工作条件所需要，例如高的强度、硬度、耐磨性、决好的塑性、韧性
等。

每一个热处理操作了艺都是由在固态范围内加热、保温和冷却三步工序组成。由于加热温度、保温时间
和冷却速度的不同，所获得的基体组织亦不同，因此，铸铁件生产除适当调整化学成分以达到控制共基
体组织外，球墨铸铁五防井盖，热处理是控制和改进墓体组织达到提高铸铁性能的一种改要途径。球墨
铸铁的热处理与钢的热处理有相同之处，也有不同之处。在热处理方法方而铸铁。而以仿照钢的处理工



艺，但在工艺参数方面由于石墨的存在，金属浩体和化学成分的差异，使铸铁的热处理具有一定的特殊
性。

齐齐哈尔球墨铸铁五防井盖-山东运通达钢铁(推荐商家)由山东运通达钢铁有限公司提供。山东运通达
钢铁有限公司（www.lczcqxj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东运通
达钢铁——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市南环张飞工业园，联系人：张经理。同时本公司（
www.ytdztjg.cn）还是从事四川球墨铸铁井盖，四川铸铁井盖厂家，河南球墨井盖的厂家，欢迎来电咨询
。
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