
通达建筑材料 混凝土表面增强剂厂家 广州混凝土表面增强剂

产品名称 通达建筑材料 混凝土表面增强剂厂家
广州混凝土表面增强剂

公司名称 佛山市通达建筑材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇官窑瑶平路

联系电话  13925840771

产品详情

混凝土表面增强剂用途及特点

一、用途

耐磨增硬：有效提高地面耐磨性，防止并起砂疏松混凝土，有效提高混凝土的密 度，硬度，抗压强度；
解决混凝土浇筑后回弹不足等情况。密封防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土的使用寿命
。

二、特点

1.无毒、无味、绿色环保，通过与混凝土渗透产生化学反应，形成致密结晶体。施工简  便，  
只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐 磨、增硬效果；

2.   渗透固化：有效渗透5~15mm，与混凝土中的物质产生化学反应，形成致密整体；有效提  
高混凝土硬度、密度、抗压强度，混凝土表面增强剂供应，回弹提高40%~60%。（型）

3.    增硬后的混凝土颜色不变。

 

砼回弹增强剂为了获得更高的光泽度，混凝土表面增强剂供应商，在做好以下准备工作之前，不得使用
上述薄层增强剂：地面应使用中砂纸或垫进行机械打磨和抛光；用配有精细硬砂纸或直径垫的机器对地
面配比进行打磨和抛光。]可在表面完全干表面燥后使用。新浇混凝土1。在终修整和吸水性检测后，应
立即使用足够量的混凝土硬混凝土化剂，使用喷雾器或滚筒，用量为4-6/升。重复使用混凝土硬化剂以
保持干燥部分的增强表面湿润，但不要累积，或者直到使用量达到增强剂规定的使用量。



混凝土建筑表面起灰，强度不够，起砂等情况是更为常见的建筑故障问题，混凝土表面增强剂价格，产
生的原因有很多种，年久失修的房屋建筑，桥梁建筑，新做的混凝土构件等都有可能出现起砂起灰的现
象，广州混凝土表面增强剂，表面强度不够会出现风化的现象，我们通常看到很多混凝土的道路使用多
年以后会出现很多坑坑洼洼的地方，这些都是因为长期不修补导致的，如何增强混凝土表面的硬度和耐
磨性很重要，现在施工人员都会对建筑物做定期的维护工作，混凝土强度增强剂就是他们常用的增强混
凝土表面的化学剂。

  通达建筑材料-混凝土表面增强剂价格-广州混凝土表面增强剂由佛山市通达建筑材料有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。佛山市通达建筑材料有限公司（fstongda.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、
共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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