
原材料木方 东莞联合木制品经营部 6＊9原材料木方

产品名称 原材料木方 东莞联合木制品经营部
6＊9原材料木方

公司名称 东莞市黄江联合木制品经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市江镇长龙村清龙路竹山吓三桥8-A号

联系电话 17702663937 17702663937

产品详情

木卡板既能包装单个商品，也能习气不相同批量商品的包装。规划的灵活性，整台设备选用单元组成，
换用一个或几个单元，即可习气商品的改动。供货的灵活性，选用单元组合，将各单元组合在一起供货
。木卡板所用的木料不能有裂纹、腐蚀、虫蛀等缺陷，厚度大约20mm就能提供很好的强度。也要保证铁
钉在钉进去的时候不会出现钉劈的现象，铁钉不得斜穿木板， 否则这样强度就不够了。

木卡板作为其包装供货商，原材料木方，都相当于承接了一个项目。包装供货商首要需求把握这种产品
的形状、尺度、 分量、脆值、仓储运送要求、分销环节、出售目标，然后规划包装的布局、资料和出产
工艺，再依据包装用户产品的出产节拍组织包装的出产与配送。

木制托盘原木材料

目前国内木制托盘的材料主要有松杂木，松木，原材料木方厂家，硬杂木，不同的材料代表托盘的不同
使用性能。欧洲托盘标准中明确规定不能使用白杨木。

木制托盘进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整
加工处理而形成型材板块，采用具有防脱功能的（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托
盘，后进行精整，原材料木方价格，防滑处理。

 

木卡板和塑料卡板的相同点：

(1)国内国内标准标准一般有：1200L*1000W、1200L*800W、1100L*1100W，对于卡板来说，不管是木卡
板还是塑料卡板，都可以依照客户要求来定制卡板的标准。

(2)卡板的用途规模较广，多用于大型物流，周转货品，货品上货架，便利货品装卸。当然，也常见于食



物，饮料，6＊9原材料木方，啤酒，纺织，轿车制造，电子电器，五金机械等等行业。

那么，实木卡板和塑胶卡板哪一种愈加经用?这要取决于你的放的物品了，总的来说，各有各的优点吧。
实木卡板的优势是承托力强，可以根据客户大小不同尺寸随时定做，缺点是需求熏蒸

 

原材料木方-东莞联合木制品经营部-6＊9原材料木方由东莞市黄江联合木制品经营部提供。“东莞卡板,
黄江卡板,黄江木材回收,东莞木材回收”就选东莞市黄江联合木制品经营部（dglianhe26951220.1288.net.cn
），公司位于：广东东莞市黄江镇长龙村联合加油站斜对面，多年来，联合木制品坚持为客户提供好的
服务，联系人：谭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联合木制品期待成为您
的长期合作伙伴！
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