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产品详情

pvc软管是什么？pvc软管有哪些规格？

随着人们生活水平以及物质发展的不断提高，铸铁排水管件，在我们的日常生活中，出现了各种各样的
工具和材料，它们由不同的材质组成，满足大家不同的需求和用途，a型柔性铸铁排水管，这其中，有很
多材料虽然存在于我们的身边，但却并不被人所熟知，铸铁排水管，例如，今天小编要和大家介绍的就
是pvc软管，pvc软管在我们的日常生活中还是比较常见的，用途也非常的广泛，但是大家对于pvc软管了
解的还是比较少的，那么pvc软管的规格有哪些呢?相关的知识又有哪些呢?接下来就请大家和小编一起来
了解吧!

PVC软管：主要成份为鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用，由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有
毒辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展性等，故其产品一般不存放食品和药品。如有特殊物性要求，
还可以适量增加改性剂。但决不可添加增塑剂具有较好的抗拉、抗压强度，但其柔性不如其他塑料管，
耐腐蚀性优良，价格在各类塑料管中，但低温下较脆粘接、承插胶圈连接、法兰螺纹连接用于住宅生活
、工矿业、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、电线导管、雨水管、工业防腐管等。耐热性能突出
，热变形温度为100℃，w型铸铁排水管，耐化学性能优良粘接、法兰螺纹连接热水管。



工业建筑的给排水施工

对于工业建筑的给排水系统的施工本文将以某冷却车间工程为案例，对给、排水管道工程、采暖工程及
消防栓系统工程的施工方法进行了分析，并提出了切实可行的施工方法及验收的试验方法，以供同行参
考。

1. 引言

工业厂房的给排水系统及采暖工程对于在工厂作业的工人来说是十分重要的，这些生产工作的配套设施
的完善与否决定着工人施工环境的好坏。工业厂房建设过程中的给、排水管道也是维持其他工程设施得
以正常使用的重要设施之一，确保其施工质量尤为重要。

2. 工程实例

某冷却车间工程为柱下钢筋混凝土独立基础，主体框架结构一层，厂房建设面积2408m2。层高为7m。建
筑结构主要为柱下钢筋混凝土独立基础，主体为钢筋混凝土框架结构，红砖砌体围护结构，压型钢板防
水屋面。主要包括冷却间、电气控制间、风机房、热交换间、纸箱间等。工程施工的主要内容包括土建
、给排水、采暖、电气工程等。质量要求达到国家施工质量验收统一标准及

施工质量验收规范合格标准。

3. 给水系统

3.1 系统管材和连接方式。室内给水：生活给水采用PPR管材、电热熔连接，冲厕给水管、蹲便冲洗水箱
出水管用耐高压PVC管。

3.2 给水管道安装工艺流程：安装准备→预制加工→卡件安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→
冲洗→调试。

3.3 给水管道试压。给水管道的试验压力为0.6MPa，10min内压力降≤0.02MPa，降至工作压力后进行外观
检查后无渗漏为合格，试验点为系统入口处。

    1、从管道系统的构成上，铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅助三大类。

直管是管道系统的主要构成部分； 

品种繁多的管件是实现排水系统的保证（汇集、转向、透气、闭水闭气、消能缓压、检查清障等）；

辅助主要器连接、密封作用。 

      2、从接口形式上，铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。 

    柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。 

      刚性接口排水管缺乏承受径向曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，使用过程受到建筑变形、热胀
冷缩、地质震动等外力作用时，易产生管体裂开，造成渗漏事故，因而被逐渐淘汰，仅仅在一些低矮建
筑或特殊场合使用。 



      3、从接口的连接放上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型（俗称卡箍式）、法兰机
械式A型、（双）法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区
广泛使用，目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。 W型管材具有径向尺寸小（无法兰盘）、便于
布置、节省空间、长度可以在现场按需套裁节省管材、拆装方便便与维修更换等优点。 

      A型管材具有接口强度高、密封性好、抗震性能强的优点。 

      双法兰（B型）结合了W型直管长度可以按需套裁、A型接口强度高的优点
，逐渐被市场接受和选用。 

      柔性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点，但对制造精度和附件精度
、质量要求较高。国内尚没有柔性承插式产品，应该作为生产企业今后产品开发的一个重点。 

      4、从制造成型方式上，直管可分为机制、手工翻砂两大类，其中机制又可分为金属型离心铸
造和连续铸造两种。管件可以分为机械造型和手工翻砂两大类。 

金属型离心铸造具有管体组织致密、表面光洁、壁厚均匀、尺寸稳定和生产等特点，是绝大多数企业采
用的生产方式；连续铸造的直管表面质量差一些，生产效率较低；手工翻砂管缺点、缺陷较多，属于市
场淘汰产品。

铸铁排水管件-铸铁排水管-共和机电有限公司由深圳市共和机电有限公司提供。铸铁排水管件-铸铁排水
管-共和机电有限公司是深圳市共和机电有限公司（www.gh2002.com）升级推出的，以上图片和信息仅供
参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李元。
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