
JZB-I(JN-103c) 阻火包

产品名称 JZB-I(JN-103c) 阻火包

公司名称 金华金能防火工程有限公司

价格 25.00/个

规格参数 耐火温度:1580～1770℃（℃）
规格:320*180*35（mm）
产地:浙江金华

公司地址 中国 浙江 金华市 金华市东莱路915号

联系电话 86 0579 82139119 13185119205

产品详情

耐火温度 1580～1770℃（℃） 规格 320*180*35（mm）
产地 浙江金华 品牌 金能利安（GAINER）
产品类别 防火包 材质 阻燃膨胀材料
等级 一级 抗压强度 0.05MPa
使用温度 200 芯材 阻燃膨胀材料
形态 纤维状 形状 长方形

产品特点： jzb-1型阻火包是一种形状如枕头的防火封堵材料，由不燃性玻纤布做外套，隔热、膨胀材料
做内料，经防水、防油技术处理，精细加工而成。产品具有耐火、耐油、耐腐蚀、良好的耐候性等特点
。可反复使用，拆装和更换十分方便，特别适用于频繁变更电缆及管道的部位作临时或永久性防火封堵
。应用方法： 将需封堵孔洞中的电缆作必要的整理和排列，然后将阻火包平服地嵌入电缆与孔洞空隙中
，阻火包应交叉堆垒，牢固。并以一侧不透光为准。施工中应保持阻火包袋无破损。
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