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产品名称 巩义市威邦机械， 电解槽设备怎么卖
宜昌电解槽设备

公司名称 巩义市威邦机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市河洛路花卉市场

联系电话  13838316804

产品详情

电解铜生产成电线的流程？ 

1、电解铜加工成铜杆或铜线的流程：电解铜→加料机→竖炉→槽→保温炉→下流槽→浇堡→铸造机→夹
送辊→剪切机→坯锭预处理设备→轧机→清洗冷却管道→涂蜡→成圈机→包装机→成品铜杆或铜线 

2、单丝退火：铜单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以
符合电线对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化。 

3、导体的绞制：为了提高电线的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线
芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。 

为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸，在绞合导体的同时采用紧压形式，使普通圆形变异为
半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。 

铜管生产设备特点？ 

1、工频电炉特点：工频电炉熔化冷料速度慢、不利于造渣、冷炉启动需启动块、生产不够灵活、故一般
常用于金属和合金的重熔与升温。另外，工频电炉功率因数低，需配置大量补偿电容器，也增加了占地
面积和设备投资。 

2、轧管机特点：材料利用率高，且精度及表面粗糙度均优于冷拔管。 

3、矫直机特点：自动化程度高，宜昌电解槽设备，减少了设备的维护和换辊时间。 

4、圆盘锯床特点：有自动和半自动，定制电解槽设备，效率好。 



5、退火炉特点：退火炉是节能型周期式作业炉，超节能结构，采用纤维结构，节电60%。

电解铜设备，新技术 高产量废铜回收设备，铜回收高频电源 

水溶解性电解设备，整套铜电解设备 

本电解槽均可采用PP、PVC等不同聚高分子材料的板材焊接而成，聚材料具有耐腐蚀、不结垢、耐渗漏
、耐冲击、膨胀系数小、耐一定温度（≤110℃）等优点，能满足酸洗、电镀，电解槽设备报价，电解，
磷化等反应槽的工况工艺要求。内槽材质为10～20mm厚的塑料板材，电解槽设备怎么卖，可耐盐酸、硫
酸、、铬酐、等强酸强碱的腐蚀，抗老化性能达五年以上，并且投资与玻璃钢槽相比较少。 

    槽体及尺寸大小等完全可根据客户要求进行精加工定制，外槽边包制钢骨，耐温长久不变形. 

巩义市威邦机械，(图)-电解槽设备怎么卖-宜昌电解槽设备由巩义市威邦机械制造有限公司提供。巩义市
威邦机械制造有限公司（www.gyweibang.com）在废弃物处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威
邦机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：滑庆华。
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