
扬尘监测 扬尘在线监测 成都圣仕达

产品名称 扬尘监测 扬尘在线监测 成都圣仕达

公司名称 成都圣仕达清洁设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金牛区金府路593号金府银座8C2101

联系电话  18244238830

产品详情

工地扬尘污染是影响大气环境质量的因素之一。近期，正式打响了扬尘污染防治，为了降低扬尘污染，
规定各施工工地配备雾炮机和扬尘监测仪，扬尘在线监测，在全市多个深圳地铁在建工地开展专项扬尘
污染防治工作，大力加强扬尘污染治理。

据了解，扬尘监测仪，深圳地铁此次专项扬尘污染防治工作将努力实现在建轨道交通工程扬尘防治“6个
100%”的目标，工地监测扬尘，即施工围挡及外架100%全封闭、出入口及车行道100%硬底化、出入口10
0%安装冲洗设施、易起尘作业面100%湿法施工、土及易起尘物料100%覆盖、工地出入口100%应按规定
安装扬尘监测仪。

建筑工地空气质量监测仪水泥商砼粉尘扬尘太阳能pm2.5环境监测仪

雾霾天气频频出现，扬尘监测，影响空气污染严重、随着空气质量的恶化，对人们的生活、工作产生很
大的伤害，针对目前环境状况，设计研发了实时LED实时显示在线pm2.5实时监测、用于检测环境的温度
、湿度、噪音、风向、风速、PM10等其他多项参数。广泛适用于工地、城市管理、广场、大型工况企业
等公共场所，是环保、建设、城市管理、交通、市政等相关部门对大气污染悬浮颗粒物排放源头控制评
价的重要依据。

安装注意事项



1、显示屏安装前，需检查安装刚结构的安装面平整，牢固

2、显示屏安装需严格按照设计规范进行安装，不能私自改边安装配件的连接方式和原材料

3、所有电器连接线需连接正确并且检查确认

4、安装位置需考虑当地的环境变化和实际情况由专业的人员负责设计及其施工

5、室外显示屏需考虑显示屏的防水防尘及其防腐蚀，防雷电

6、安装显示屏安装时需考虑当地的气温，保持显示屏的散热和通风良好

扬尘监测-扬尘在线监测-成都圣仕达(商家)由成都圣仕达清洁设备有限公司提供。成都圣仕达清洁设备有
限公司（www.cdshengshida.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。成都圣仕达—
—您可信赖的朋友，公司地址：成都市金牛区金府路593号金府银座8C2101，联系人：代卫。
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