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产品名称 铬矿粉粘合剂 铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂
万鼎科技

公司名称 保定市万鼎材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市东三环与保新路交叉口

联系电话  13722275300

产品详情

铬矿粉粘合剂金属矿粉，如铁精粉，氧化铁皮，含铁污泥，钢渣，钢粉等均可以混合在一起作为原料。

可分为两种：

1 干粉粘合剂，使用时不需要加水，原料和粘合剂按照比例搅拌均匀之后即可直接成球，成球之后不需
要烘干，即可成为成品球。有些含铁污泥和铁精粉或者钢渣钢粉比较干燥，几种原料混合在一起作为原
料，如果不想要在原料里面加水，可以使用此种粘合剂。要求原料基本不含水或者相对干燥。应用表明
矿粉与粘结剂通过搅拌捏合后，料面均匀滑腻，使其可塑性增大，强度明显提高。成球后，即为成品，
球的承压强度为100公斤以上，不增灰分，不降品位。

此种粘合剂添加量约为3%-5%，即一吨原料仅需要加入粘合剂30-50公斤

2 高强度有机粘合剂。有些原料本身含水量比较高，或者成球时需要加水，则适用于此种粘合剂。将原
料和粘合剂按照一定比例均匀搅拌在一起，然后加水搅拌均匀即可使用。成球后需要晾干

或者卧式烘干。湿球强度两米三次不碎，干球强度可以到到120公斤以上。

此种粘合剂添加量约为1%-2.5%.

原料可以是铁精粉、铁矿粉、高镍高铁矿粉，外矿、转炉熟铁粉、锰矿粉、铬矿粉、硅锰合金矿粉、碳
化硅、各种钢厂污泥、废钢渣钢粉、带油料等等各种想要成型的粉末状原料。

您可以联系我们。

河北保定市万鼎材料科技有限公司专业生产出各种高强度球团粘结剂铁粉球团粘结剂铬矿粉粘合剂。产
品广泛应用于铁矿粉，铬矿粉，铬矿粉粘合剂，碳化硅粉，磷矿粉，锰矿粉，萤石粉，石墨粉，硅锰硅



铁合金粉等多种矿粉；如粘结铁矿粉、锰矿粉、铬矿粉、磷矿粉、氧化铝矿粉、铜、铅、锌等矿粉,耐火
材料、煤粉及各种粉尘料都可添加作为粘合剂加工成冷压球团,还可用于粘结制作萤石粉矿、石英粉矿石
、石墨制品、金刚石粉、碳化硅粉等各种非金属矿粉,压球或压棒。氧化铁皮，污泥，除尘灰，钢渣粉及
各种烧结返矿等钢厂含铁废料；各种无烟煤，兰碳粉焦粉等各种粉尘料。良好的产品和服务，让公司成
为国内数家钢厂和50余家冶金企业的稳定合作对象！

1）因为拉运转炉除尘灰的吸排车既拉炼铁一回、再次除尘灰又拉套筒规格窑除尘灰，导致转炉除尘灰中
的石灰粉起伏很大，因而必须固定不动吸排车专业拉运转炉除尘灰，降低原材料成分的起伏，确保在必
须時间内石灰粉消除；2）因为工作温度小于12℃时对除尘灰消化吸收時间有必须危害，因而必须对原材
料消化吸收仓采用某些隔热保温对策，也可确保在必须時间内石灰粉消除；3）适度调节除尘灰和水的占
比，确保石灰粉消除溫度和消除時间；二、成球团率好，根据压球机压力大小，成球团率在90%-98%之
间。4）适度调节除尘灰和黏合剂占比，锰矿粉粘结剂铬矿粉粘合剂，提升制成品球的抗压强度；5）根
据将制成品仓筛板开展更新改造，适度提升返料量提升制成品球的抗压强度

铬矿粉粘合剂除尘灰依照除灰设定的必须和特性，大概可分为两大类：除尘灰和自然环境除尘灰。加工
工艺除尘灰则是高溫有机化学反映的物质，产生于高溫当中，其物理化学特性产生基因变异，运用难度
系数很大，对生产制造伤害很大。炼钢厂除尘灰中带有很多的含铁，运输不但易导致工地扬尘环境污染
，并且导致了含铁外流。能够根据冷压成形，使除尘灰做为回炉废料循环系统运用，除尘灰中化学物质
成份繁杂，我企业对于除尘灰的有机化学及其物理学特点，有目的性的产品研发了适用除尘灰冷压成形
的冷压球团黏合剂。一、物理化学特性：1关键成份：关键原材料新疆长绒棉，加酸、碱等化学药品，经
改性材料等系列产品放热反应而成，另掺入一部分无机物黏合剂和高吸水性树脂。均为绿色节能材料。2
.胶体溶液特性：复合性粘接剂见水后产生具备必须浓砂浆稠度和粘结性的浅灰胶体溶液，胶体溶液可靠
性强，具备高吸水能力和粘结力，不容易溶解。二、黏合剂特性铁粉球团粘结剂铬矿粉粘合剂1.使用量
小：使用量2-3.0%2.成球率达到96%；原始抗压强度好，2米自由落体不烂；干躁后单独圆球抗拉强度≥2
000N。3.不提升灰分，不减低热值，不减少品味；粘结性强，成形好用，外型匀称美观大方。4.各类指标
值均合乎炼钢厂规定。5.低碳环保：关键原材料新疆长绒棉，加酸、碱等化学药品，铁矿粉粘合剂铬矿
粉粘合剂，经一连串繁杂的放热反应而成，另掺入一部分无机物黏合剂。生产工艺流程：1）各种物料首
先用铲车在地上掺混，然后铲运送至原料仓。均为绿色节能材料。不危害产品质量，对身体安全性没害
，对绿色制造。三、黏合剂使用说明：1、立即添加黏合剂匀称添加原材料中，原材料与黏合剂的占比要
依据原材料粒度分布，堆积密度，黏合剂添加量大不一样。2、将原材料湿润，视原材料环境湿度状况喷
撒适量水。3、拌和匀称后，铁粉球团粘结剂铬矿粉粘合剂，手握着参团，就能压球。因各生产厂家指标
值不一样，请购置前先相互配合我企业专业技术人员开展商品试验。 

铬矿粉粘合剂-铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂-万鼎科技由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万
鼎材料科技有限公司（www.bdwandingkeji.com）在合成胶粘剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万鼎
科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合
作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。二、用于锰矿粉、锰尘球团生产采用
冷压成型技术，将原料粉经过化验、选择、配料、粉碎、加入适量的粘结剂、水混合搅拌，经过冷压成
型工艺成型、干燥处就可应用。同时本公司（www.kuangfennianjieji.cn）还是从事矿粉粘合剂，矿粉粘结
剂，矿粉粘接剂的厂家，欢迎来电咨询。
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