
揭阳300KW柴油发电机销售 康明斯孟加拉服务商

产品名称 揭阳300KW柴油发电机销售
康明斯孟加拉服务商

公司名称 康明斯电力（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号

联系电话 13600443583 13600443583

产品详情

输油泵

   柴油泵的结构很多，常见的有：摆线转子式、叶片式和柱塞式等。其作用是将油箱内的油液提高到
一定压力，以克服油液通过滤清器的阻力，保持连续不断地向喷油泵输送具有一定压力和流量的柴油。

燃油滤清器

燃油在储存、运输等过程中易混入杂质，如果杂质进入燃油系统各精密组件内，可造成零件磨损加剧，
直至发生卡死现象，直接影响柴油机的正常工作。因此，燃油滤清器具有十分重要的作用。

依据其滤清效果，燃油滤清器可分为粗滤器和细滤器两大类。一般柴油机将这两种滤清器串联在燃油供
给系统中。

其中，粗滤器安装在细滤器之前，只将燃油中较大的机械杂质(0，06～0.07mm以上)过滤出来。有些柴油
机不单独设置粗滤器，而是在燃油箱出口处加滤网，起到粗滤的作用。

细滤器的作用是将燃油中非常细微的杂质过滤出来，保证送往燃油系统的燃油不受污染。细滤器滤芯一
般由毛毡、棉线、过滤纸等制成。

  什么是轴承和转轴，具体分析如下：

  什么是轴承

  发电机一般采用两支承式，300KW柴油发电机销售，即在转轴两端装有轴承。根据受力情况，其传动
端采用滚柱轴承，非传动端采用滚珠轴承。轴承与转轴之间的配合为过盈配合，转轴用热套法套入轴承



。

  轴承外圈与端盖（或轴承套）采用过渡配合，并固定在两端盖的轴承室或轴承套内。轴承通常采用3
号锂基脂进行润滑，并在轴承两边用轴承盖密封，平时维护检修时应注意清洁，以减小其振动和噪声。

  什么是转轴

  同步发电机的转轴一般用特定規格的钢制作加工而成。在发电机的轴伸端，通过轴上的联轴器与发动
机对接。由此可知，它是将机械能变为电能的关键零件，因而，它必须具有很高的机械强度和刚度。

  有些发电机往往在轴上还热套有磁轭，用以装配磁极铁芯和绕组；有些发电机转轴焊有驱动盘和风扇
安装板以便安裝柔性连接盘和冷却风扇。

  康明斯动力设备(深圳)有限公司，主要从事电力建材、电网改造、电力后备电源、应急发电机设备等
国家重点建设工程项目，在全国布局5大生产基地更多康明斯发电机|康明斯发电机组|康明斯柴油发电机|
康明斯柴油发电机组|柴油发电机厂家信息请登入网址，欢迎前来咨询。

控制屏

   1.发电机组控制屏应为直立式装设在图标位置。

2.控制屏为微电脑控制，带液晶数字显示屏，控制屏应由能承受机械、电气、振动、电和热应力及在正
常运行情况下可能遭受的湿度影响。且须具有防电磁波干扰、具有故障储存、实时报警和系统自诊断功
能。

   3.配有保护装置，以避免控制电路短路所引起的后果。

4.当有电气装置装在面板或门上时，须采取措施(如以一条适当截面的接地线)以保证接地保护电路的连续
性。

5.为面板或门上的电气装置和测量仪表布线时，必须做到当面板或门移动时不会引起机械性损伤。

6.不需每天使用的调节装置应布置在控制屏内，以达到安全运行。

揭阳300KW柴油发电机销售-康明斯孟加拉服务商(在线咨询)由康明斯电力（深圳）有限公司提供。康明
斯电力（深圳）有限公司（www.11fdj.com）有实力，信誉好，在广东 深圳 的柴油发电机组等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进康明斯（电力）和您携手步入
辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.mzkmsfdj.com）还是从事梅州发电机厂家，梅州柴油发电机，
梅州康明斯发电机的厂家，欢迎来电咨询。
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