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产品名称 彭水塑料储罐 赛普塑料储罐 化工塑料储罐

公司名称 重庆市赛普塑料制品有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市江津区德感工业园石稻路1888号

联系电话  18323288883

产品详情

贵州PE储罐防腐储罐安全可靠

贵州PE储罐防腐储罐安全可靠

     
由于线性低密度聚乙烯（LLDPE）优异的性能和滚塑储罐特殊的结构，使用寿命长达15年以上。

       耐化学性能非常优异，除少数溶液可以溶胀它外，几乎可以耐大部分物质溶液。

       塑料储罐具有内外防腐的特点，可放置在高腐蚀环境下。

     
一般储罐使用条件为常温、常压；特殊情况，储罐使用条件可为温度小于70℃和液压小于1kg/cm2

塑料PE水箱制作工艺：采用韩国进口聚乙烯原料经国外成熟的滚塑工艺一次完整成型。

塑料PE水箱产品优点：一次成型内外光滑，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，耐撞击、强震、不易老
化、不长水藻、易清洗、防鼠、防白蚁、安装移动方便。

塑料PE水箱产品应用：广泛用于高层筑二次供水、蓄水、水处理净化设备配套、电子行业、工业用冷却
水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的存储、运输。

公司优势：本公司在本行业始创于1992年，系独资企业，是国内***早引进国外先进滚塑技术的厂家，本
公司产品严格遵循GB9687—88质量标准，饮用级塑料产品检验合格。

本文由赛普塑料制品有限公司提供



重庆PE储罐防腐储罐低价促销

重庆PE储罐防腐储罐低价促销

用于化工行业:

      电镀槽(水洗涤酸、 碱处理槽)

      酸碱药品类的储藏搬运及用于厂内的临时储藏、调用、混合容器

      化学药品储藏水塔、储藏水塔、纯水水塔、软化水塔

      化学纤维染色糊及染料槽精纺用容器等工厂内的运输搬运桶

      各式废污水处之暂存桶或搅拌反应槽

塑料水箱材质：

     我公司所有滚塑容器均采用的是韩国进口LLDPE线性低密度聚乙烯，此原料为食品级原料，为颗
粒状，乳白色，略透明，进模具加工产品前，需将颗粒原料磨成粉末。100％全新料，在生产中没有使用
任何添加剂、塑料填料。PE材质物理化学性能稳定，耐酸碱腐蚀，防紫外线抗老化、耐高温80℃，耐冷
冻-30℃，使用寿命长久。

产品展示：

本文由赛普塑料制品有限公司提供

贵州塑料储罐水处理容器量大从优

       聚乙烯英文名为：Polythylene或polythene，简称PE（以下或称PE）。PE为乳白色半透明至不透
明的热塑性树脂。以密度的大小分为：低密度聚乙烯（LDPE），密度为0.910~0.925g/cm2，因其为高压
法（ICI）聚合所得的聚乙烯，也称为高压聚乙烯；高密度聚乙烯（HDPE），密度为0.941~0.965g/cm2；
因其为低压聚合（齐格勒法）所得的聚乙烯，化工塑料储罐，也称为低压聚乙烯，也可以采用中压法（
菲利普法）制得，塑料储罐价格，密度在0.965g/cm2以上；中密度聚乙烯（MDPE），密度为0.916~0.940g
/cm2；此外还有线型低密度聚乙烯（LLDPE）、超高分子量聚乙烯（HMW-
HDPE），甚低密度聚乙烯（VLDPE）等

1、 由于产品材质特殊性，塑料化工储罐，严禁遭受外力撞击，高空滚落或施加外力。

2、 严禁明火。

3、 盛装高危产品时应树立警示牌，警示线和必要的防护措施，彭水塑料储罐，环境保护措施。

4、 应定期巡检产品，如发现有渗漏现象，应立即停止使用，并采取必要的补救措施。

5、 进料位置，客户应加装必要的浮球限位装置。

产品展示：

本文由赛普塑料制品有限公司提供



彭水塑料储罐-赛普塑料储罐-化工塑料储罐由重庆市赛普塑料制品有限公司提供。重庆市赛普塑料制品
有限公司（www.cqsppe.com）在塑料容器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛普塑料储罐一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王松。
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