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产品名称 隔膜滤板 滤板 买干化机到力硕环保

公司名称 德州力硕环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市德城区天衢工业园

联系电话  18205340411

产品详情

压滤机滤板出现上下斜板的原因：

原因1、当压滤机每次卸料时，滤板下方的物料没有彻底清理干净；因此当压滤机压紧时，出现整体斜板
现场，滤板规格，时间长会造成机架变形、移位。

原因2、滤板把手长期工作，滤板两侧把手的耐磨块或滑轮，出现不同程度的损耗，也会造成此现象。

原因3、压滤机设计缺陷，出厂时就存在这个问题，以至于越来越明显。

原因4、滤板手把安装高度不准确，没有控制在正常误差范围。

滤板运行速度过慢缓慢该如何解决呢：

滤板之所以会出现这种情况，很有可能是因为导向杆上油渍、污渍过多而造成的。这样的后果是导向杆
与接触部位产生很大的摩擦力，使液压器的油缸油路产生异常。 因此我们遇到这些问题时，可以清理导
向杆，并在压滤机的导向杆上涂上黄油，不锈钢滤板，保证其润滑性。但是要注意的一点是，不要使用
稀油，因为稀油易掉，会流失在地上，对操作人员产生危害。

以上是对滤板运行缓慢原因的讲解，感谢您的观看。



板框压滤机滤板出现沟痕的解决方法：

方法1、清理沟槽，隔膜滤板，漏出新鲜面来，可用小锯条等清理

方法 2、黑白两种修补剂按 1：1 的比例调配好

方法 3 、把调配好的修补剂涂在沟槽上，涂满稍高  

方法 4、迅速套好压滤机滤布，滤板，将压滤机滤板挤在一起，使修补剂和压滤机滤布粘在一起，同时
挤平沟槽

方法 5、挤压一段时间后，粘胶自然成型，不再变化，此时便可以正常使用了。

隔膜滤板-滤板-买干化机到力硕环保(查看)由德州力硕环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
德州力硕环保设备有限公司（www.dzlishuo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您
一起飞跃，共同成功!
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