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产品详情

使用需谨慎切莫超龄使用

一般正常情况下，质量可靠的电热水龙头使用寿命在5-7年间，但是很多用户在使用后反映没使用满2-3
年就“歇菜”了。一方面和电热水器的自身开关寿命有关系，另一方面也和消费者的不当使用息息相关
。小编建议消费者在购买回产品后仔细阅读产品说明书，并且养成良好的使用习惯，切莫超龄使用以免
增添安全隐患。在此小编总结几条关于正确使用电热水龙头以延长寿命的注意事项，仅供大家参考。

1：水龙头下软管接头处都有一块小小的圆形过滤网，时间长了会积很多残渣导致进水不通畅，这样水压
就不够会导致龙头内的发热体干烧，严重影响龙头的使用寿命。办法就是一到两个月就将过滤网清洗一
次。

2：打开水龙头的正确的开启方式是先开右边然后慢慢地旋到左边。切误直接朝左边打开，因为我们龙头
没开之前里面是没水的，先朝左边开启的话发热体立马就发热，但水从水管到注满龙头可能要一到两秒
，推杯龙头公司，因此这两秒钟龙头也是处在干烧状态，时间长了也会影响龙头的使用寿命。

3：切记龙头的出水口不能外接其他的水管。有些人可能想到在龙头出水口上接一根软管以方便将水接到
其他地方，其实这是很不正确的，现在电热水龙头的蓄水腔所能承受的压力都是有标准的，如果接上一
根管子那么就很大程度上就增加了它的压力，如果压力在足够大的情况下可能将龙头轻者漏水重者龙头
会爆开。

电镀工艺也是龙头需具备的条件

俗话说人靠衣装，水龙头在物质生活水平不断提升的今天，更多的充当着取水工具以及家居艺术品，因
此，水龙头也需要有漂亮的外表。

电镀工艺是水龙头的皮肤，还能抗老化，因此，电镀工艺的好坏直接影响水龙头的美观与耐用。而目前



水龙头市场中，电镀工艺水平1高的要数广东开平的水龙头了，推杯龙头生产厂家，因开平水龙头主打市
场为国外，其标准也是国内水龙头制作门槛1高，因此，有着高水准电镀工艺的开平龙头的质量也是受到
业界认可的。

这么说来，其实一个水龙头的衡量标准，需要从重量、材质、阀芯、电镀工艺作为标准，因此，我们在
购买水龙头的时候，尽量选择品牌的龙头，别再心疼那一点点差价了，毕竟一分钱，一分货，这是硬道
理。

事实上水龙头的构造很简单，漏水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上
水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家
里的水龙头总开关关掉。

关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分(固定螺钉)的止水胶带损坏所致。
因此只要使用板钳将水龙头取下，推杯龙头厂家，在固定螺丁的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下
为维修的步骤：

首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。然后，将螺纹孔向外，在螺纹部分用
风印胶带顺时钟卷上5-6回。

水龙头若发现有水量变少的状况，可能就是发生漏水状况，因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石，此种现
象还是找专业维修师拆解龙头清理，但若是胶垫损坏则必须更换。一般，广西推杯龙头，正确使用水龙
头，指的是勿将龙头旋转的太紧，酱子龙头胶垫可维持7、8年的寿命，但是，热水部分的龙头由于在热
涨冷缩下易减少其寿命，因此通常建议冷热两边的胶垫1好能同时定期更换。

推杯龙头生产厂家-无锡佑飞贸易(在线咨询)-广西推杯龙头由无锡佑飞贸易有限公司提供。“高压花洒,
洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头”就选无锡佑飞贸易有限公司（www.unifit.cn），公司
位于：无锡市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋，多年来，无锡佑飞贸易坚持为客户提供好的服
务，联系人：张金婷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡佑飞贸易期待成为您
的长期合作伙伴！
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