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产品名称 聚乙烯穿线管兴选盛 黑色PE聚乙烯管
北京PE聚乙烯管

公司名称 天津兴盛宏达橡塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路中欣工业园

联系电话  13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

聚乙烯管材与管材、管材与PE管、管材与配件，以及聚乙烯管与金属管之间的连接方式很多，不同的连
接方式都有自身的优点和局限性，用户可根据管道直径、工作压力、使用场所等环境，选择合适的连接
方式。城镇供水聚乙烯管道常用的连接方式有：热熔连接、电熔连接、承插式柔性连接、法兰连接、钢
塑过渡接头连接等。1、热熔连接热熔连接是用专用加热工具，在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接
部位，使其熔融后，移走加热工具，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到
接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。 

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】    

   产品介绍:

       PE给水管是以专用聚乙烯为原材料经塑料挤出机一次挤出成型，

              应用于城镇给

           
水管网、灌溉引水工程及农业喷灌工程，北京PE聚乙烯管，特别适用于耐酸碱、耐腐蚀环境的塑

               料管材。

       由于 PE管道采用热熔电热熔连接，实现了接口与管材的一体化，并可有效抵抗压力产生的环
向应力及轴向的抗冲应力   

         
而且PE管材不添加重金属盐稳定剂，白色PE聚乙烯管，材质，不结垢、不滋生，避免了饮水的二次污染



 

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

PE管的优势：

1.符合GB/T17219安全性评价规定：可耐多种化学介质的腐蚀；无电化学腐蚀；

2.卫生性好：PE管不含重金属添加剂，不结垢，解决了饮用水二次污染及滋生

3.长久的使用寿命：PE管在正常条件下寿命达50年以上；

4.内壁光滑，摩擦系数极低，与相同内径输水比钢管可提高“30%”的流通量；并具有优异的耐磨性能，
其耐磨性是钢管的4倍；

5.焊接工艺简单，黑色PE聚乙烯管，施工方便，工程综合造价低。

6.重量轻、运输、安装便捷，独特的电熔焊接和热熔对接、热熔插接技术使接口强度高于管材本体，保
证了接口的安全可靠；

7.柔韧性好、抗冲击强度高、耐强震、扭曲；

聚乙烯穿线管兴选盛-黑色PE聚乙烯管-北京PE聚乙烯管由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津兴
盛宏达橡塑科技有限公司（www.tjxsxs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队
伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
兴盛宏达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区密云路中欣工业园，联系人：李士阳。
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