
继飞机电 低压自动化控制柜订制 南阳低压自动化控制柜

产品名称 继飞机电 低压自动化控制柜订制
南阳低压自动化控制柜

公司名称 郑州继飞机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市高新区

联系电话 18903837318 18903837318

产品详情

低压柜的主要元器件

●4kV一次系统接线图：图中体现低压柜设备的连接方式、型号、尺寸，母线的参数，还有主要元器件
的型号参数等信息，是设备厂生产设备的主要依据。

低压柜的主要元器件有：断路器、电容器、仪表、互感器等。

【GGD】：91年开发，固定接线低压配电柜，分GGD1﹨GGD2﹨GGD3，分段电流能力不同；

【GCK】：低压抽出式开关柜，配电、电机控制用，主母线达3150A，垂直母线600A；

【GCS】：低压抽出式开关柜，96年开发，S表示【森源】系统，类似GCK，主母线达4000A，垂直母线
规格为1000A，性能好于GCK；

【MNS】：低压抽出式开关柜，配电、控制用，主母线达5000A，垂直母线标准1000A，低压自动化控制
柜订制，双母线可达到2000A，性能好于GCS；

【DOMINO】：LK公司产品，低压抽出式开关柜，我用过的该柜型垂直母线有2500A，低压自动化控制
柜控制系，柜体结构、插接器件比前面的抽出式柜体好些，但抽屉结构稍逊色；

●二次原理图：体现系统监控和闭锁、保护的原理，对销售经理来说，只要了解即可。

郑州继飞机电设备有限公司专业承接：配电箱电控系统自动化成套控制柜，成套安装调试 ，
电气控制箱安装与配线，南阳低压自动化控制柜，控制电路设计，伺服电机控制及PLC编程等。

一，二，三级配电柜的区别



配电箱一级、二级、三级的区别：

      1、一级配电箱：就是从变压器引入三相电源，地线，低压自动化控制柜服务，零线。

      2、二级配电箱：就是从一级配电箱电源线至用电点附近。

      3、三级配电箱：就是电器设备自身的控制柜。在大的配电系统中，为了用电安全和检修方便，
送电势分级进行的。

郑州继飞机电设备有限公司专业承接：配电箱电控系统自动化成套控制柜 ，成套安装调试
，电气控制箱安装与配线，控制电路设计，伺服电机控制及PLC编程等

郑州控制柜厂家继飞机电为大家简单介绍一下，关于低压配电柜的调试。

低压配电柜的调试主要分为机械试验和电气调试。

1、机械调试。机械调试主要是对手操部件和抽屉的进行调试。检验每个机构是否灵活操作，质量可靠，
抽屉在检验时要特别注意，连接与断开位置定位是否可靠尤为重要，因为这将直接影响到低压配电柜能
否正常使用。

2、电气调试。电气调试主要包括：电气操作实验；连锁功能试验；绝缘测试。

继飞机电(图)-低压自动化控制柜订制-南阳低压自动化控制柜由郑州继飞机电设备有限公司提供。郑州
继飞机电设备有限公司（www.zzjifei.com）在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情
，继飞机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会
各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王继刚。同时本公司（www.bpkongzhigui
.cn）还是从事河南变频控制柜，郑州变频器控制柜安装，洛阳变频器控制柜设计规范的厂家，欢迎来电
咨询。
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