
武汉卫生间隔断 福美嘉装饰材料

产品名称 武汉卫生间隔断 福美嘉装饰材料

公司名称 武汉福美嘉装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6
号楼4栋一层

联系电话  18040509108

产品详情

厕所隔断材料：石材隔断

      石材隔断主要有天然石材所制成，其结构非常的坚固厚实，不过却同样容易沾染污渍，而且天
然石材容易泛碱泛黄。天然石材的厕所隔板同样采用一体成型，无需要进行收边处理，配合上门窗等其
他材质，将会促使厕所隔断的外观以及质感非常的良好，但是整体效果来说性价比可能较低。

      石材隔断的制作成本较高，不过其使用时间非常的长，一般可以用在潮湿以及防火等级要求比
较高的地方。

卫生间装修干湿分和玻璃隔断选哪个？

如今，卫生间做干湿分离已经成为趋势，家家户户的卫生间都有武汉卫生间隔断的存在，常见的就是布
质浴帘与玻璃隔断。相信在卫生间装修时，对于这两者的选择不少人都纠结过，你更喜欢哪一个干湿分
离的方式呢？

玻璃的隔断在卫生间中还是十分常见的，因为玻璃材质的隔断样式较多，通透的玻璃不仅能够有视觉扩
容的效果，也让空间显得格外干净美观，又时尚。而且，玻璃的安全性也不用担心，因为钢化夹胶玻璃
具有很强的抗冲击性，即变碎裂也不会伤到人，选择好了更能提升卫生间的档次，所以十分受欢迎。

厕所隔断材料：复合板隔断

      复合板隔断本身材质的质地比较轻，比较容易收到环境的影响，同时同样会有接缝的存在，而
且接缝处同样容易受到水汽的侵蚀，从而出现膨胀腐蚀的现象。复合板厕所隔断一般采用铝合金或者不



锈钢进行封边处理，容易变形和氧化。

      以复合板作为厕所隔断材料，其制造的成本比较低廉，但是同样也造成了其其他性能的不过关
，在使用一段时间后，武汉卫生间隔断，就容易受损从而被淘汰。一般适用于一些干燥、常温而且不防
火的环境。

隔断材料：人造板材隔断

      这种材料的主要成分是酚醛树脂，其具有防潮、防撞击、放刮蹭、易清理等特点，其采用了成
型的整体板材，无收边接缝处理，而且外观看起来相当的美观大方。

     
人造板材的成本比较高，不过却相当的耐用。其不论是干燥、潮湿亦或是高温等地方都可以使用。

武汉卫生间隔断-福美嘉装饰材料由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司（
www.whfmjzs.com）位于湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前福美嘉在隔断与吊顶中享有良好的声誉。福美嘉取得商盟认证，我们的服务和管
理水平也达到了一个新的高度。福美嘉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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