
不锈钢闸阀 广东塘沽阀门营销中心 不锈钢闸阀生产厂家

产品名称 不锈钢闸阀 广东塘沽阀门营销中心
不锈钢闸阀生产厂家

公司名称 广东好意通阀门实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市莞城街道八达路聚丰五金批发市场A座11
号

联系电话 15820999929 15820999929

产品详情

因手轮方轮与阀杆方身之间可能存在微量间隙，为了避免在多次操作手轮(手柄)后带松上面的螺母，不
锈钢闸阀批发，螺母下增加了弹簧垫圈防松；

阀体与支架的连接采用螺纹冷滚压，不锈钢闸阀，柔性磨削，多件多位多刀具钻削、铣削，粉末冶金强
力嵌辗，体、盖等零件采用新型成品方法等先进工艺，以提高加工效率，改善加工质量，与常规产品相
比，在提高产品性能和寿命的同时，大大降低产品制造成本和产品价格。

新型小口径焊接式不锈钢截止阀是新型研制生产的替代传统的火力发电厂用小口径焊接截止阀的更新换
代产品。产品设计上具有如下一些特点：

密封副变锥面密结构为先进的球面密封结构，密封副在任何情况下都很好的地吻合；

阀瓣、阀体密封面采用高硬度的硬度的硬质合镏金材料用特殊工艺成型和加工而成，阀瓣密封面硬度达
HRC60(普通电站阀门密封面硬度一般在HRC35-40左右)，即使使用中频繁启闭后密封面上仍完好如初，
不锈钢闸阀生产厂家，无任何压痕，改变了传统产品往往一经试压阀瓣密封面上即出现深而不规则的压
痕的状况，从而大大提高了阀门的密封性和使用寿命，同时也使密封面抗气蚀、抗冲刷的能力大大提高
；

不锈钢阀门实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度
变化出现现象，通常在开到顶点位置上，再倒回1/2-1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置
，按闸板的位置即行程来确定。有的闸阀，不锈钢闸阀出售，阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆
转动，而使闸板提升，这种阀门叫做旋转杆闸阀，或叫暗杆闸阀。 不锈钢闸阀-广东塘沽阀门营销中心-
不锈钢闸阀生产厂家由广东好意通阀门实业有限公司提供。广东好意通阀门实业有限公司（www.dghyt.n



et）是从事“阀门,各类蝶阀,金属密封阀,止回阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。
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