
榆林液下泵 液下泵电话 科海泵业

产品名称 榆林液下泵 液下泵电话 科海泵业

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

淄博科海机械有限公司，位于淄博市博山区，主要经营屏蔽泵;液氨泵;液化气泵;不锈钢泵;化工泵;自吸泵
等。

设备在清洗和维修或者有些在存储时都需要做拆卸工作，所以对于我们的工作人员来说，掌握设备的拆
卸方式是我们的基本知识，但是我们在拆卸时也有一些问题需要注意，下面一起来学习一下液氨泵拆卸
的注意事项吧。

1、在取出液氨泵的旋片和转子时，一定要注意用手扞紧旋片，原因是旋片受弹簧力较大，一不小心容易
脱手飞出，碰伤旋片棱角或表面而不能继续使用。

2、拆装、清洗液氨泵应在请洁的室内进行。拆洗时，应注意各部件的原装配位置、方及组合松紧，同时
作好记录，以免装错。

3、拆下的零部件应分开，妥善处理，以免互相碰伤或丢失。

4、装配液氨泵时，应先在转动部位的表面上涂少量真空泵油、进行润滑。注意请洁，严禁铁屑、泥砂及
尘埃等落入真空泵内。装好的真空泵应转动轻松，无轻重不均及阻滞现象。

5、总装完后，液下泵电话，从加油孔加入真空泵油至油标线为止。

6、液氨泵开机前，应向抽气口注入少量的真空泵油，使真空泵内获得充分润滑。（重新装配的液氨泵应
进行几个小时的运转试验，以观察是否达到使用要求）。

以上就是我们拆卸液氨泵的注意事项。另外，我们拆卸设备准备清洗时一定要先清楚，不能碰水的部件
要保持干燥，毕竟水是导电体，对于我们来说十分危险，一定要引起重视。

辽宁涡轮泵联系方式、贵州屏蔽泵联系方式、山西化工泵哪家好、四川屏蔽泵有规模



淄博科海机械有限公司，位于淄博市博山区，主要经营屏蔽泵;液氨泵;液化气泵;不锈钢泵;化工泵;自吸泵
等。

液氨泵是用来充装气瓶或装卸槽车用的。液氨泵在使用一段时间后可能会出现一些问题，我们在平时的
时候其实是可以处理一些简单的故障，那接下来就给大家介绍一下液氨泵的简单的检修原因与方法都有
哪些？

1、液氨泵振动大

原因：（1）联轴器对中不好（2）联轴器联接件磨损大（3）联轴器连接损坏（4）泵内有气体（5）进口
阀内零件损坏或缺内有异物。

处理方法：（1）重新找正（2）紧固螺栓（3）更换连接件（4）排气（5）更换进口阀排除异物。

2、液氨泵流量不足

原因：（1）单向阀内漏及伐片动作不灵（2）泵内有气体（3）入口开度太小。

处理方法：（1）更换组合线或检查阀线（2）排除气体（3）开大入口阀（4）调速。

以上是氨泵在使用中出现振动大及流量不足的解决方法，液下泵有实力，如果出现了以上的状况，可以
按照上述内容进行检修，可以轻轻松松的修好液氨泵，如果遇到故障以后在自己搞不定，一定要请专业
的维修人员，这样才能够保证自身的安全，希望在日后的使用中能有所帮助。

西藏液化气泵生产厂家、上海屏蔽泵生产厂家、江西涡轮泵有规模、河北液氨泵厂家

淄博科海机械有限公司，位于淄博市博山区，主要经营屏蔽泵;液氨泵;液化气泵;不锈钢泵;化工泵;自吸泵
等。

回油是指润滑油从排出到回到压缩机的过程。液氨泵在使用过程中，榆林液下泵，有时候就会出现回油
的现象，我们要仔细观察及时发现并解决，今天我们主要为你介绍关于这一回油现象的解决措施。

1、常规做法是在液氨泵循环桶液位波动曲线中间上下设置两到三个取油口引到加热器分离。

2、通过液氨泵手阀或电磁阀加压会压缩机或映射回压缩机，热气融霜从冷凝器入口引高压热气管自动或
手动送至需要化霜的蒸发器中，同时控制蒸发器中的压力。

3、一般蒸发器内压力控制在3公斤左右，高于3公斤恒压阀打开通过化霜回液管直接到液氨泵循环桶，化
霜时一般都是分组化霜，轮流化霜。

以上就是我们液氨泵回油现象的三种解决措施了。设备中的氨气有强烈的刺激气味，我们在采取此防护
措施的同时就要注意气体泄露以及健康维护措施，希望你们能有所了解。

湖南屏蔽泵价格低、上海液化气泵多少钱、吉林液氨泵联系方式、黑龙江屏蔽泵厂家

榆林液下泵-液下泵电话-科海泵业(推荐商家)由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械
有限公司（www.zbkh.com）是一家从事“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“淄博
科海”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科海泵业在耐腐蚀泵中赢得了



众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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