
热转印定制 义乌市鼎盛印刷 金属板材热转印

产品名称 热转印定制 义乌市鼎盛印刷 金属板材热转印

公司名称 义乌市鼎盛印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市义亭镇相宜路71号

联系电话 13957929011 13957929011

产品详情

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，金属板材热转印，大理石UV转印膜
，耐晒室外UV转印膜，木塑、 PVC、 ABS、 PS热转印膜，转印膜哪家好，PVC真空吸塑转印膜，MDF
密度板热转印膜，pvc转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

热转印印刷油墨怎么保存比较好？

1、保持存放环境温度稳定，避免靠近火源、热源等，以防影响热转印印刷油墨的原有性能。

2、若库房中的温度保持恒定，需得确保印刷车间的温度也相近，否则印刷效果将有影响(建议存放温度
为25摄氏度)。如果两者温差较大，应预先把热转印印刷油墨移到印刷车间，使油墨适应该环境的稳定，
确保油墨在印刷中能保持稳定的性能，提高生产效率。

3、对于一些气温偏低的地区，不可将油墨存放于户外，热转印定制，防止发生胶凝现象。若油墨出现胶
凝，可用热水或移到温度高的地方，使油墨恢复正常形状。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转
印膜，木塑、 PVC、 ABS、
PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

木板木纹热转印膜印刷

木板木纹热转印膜的涂布工序：根据热转印膜的工艺涂布相对应的离型剂和保护层，在确保离型剂和保



护层等到烘干后，再根据即将印刷的热转印膜规格进行空白膜的分切；

木板木纹热转印膜图案的印刷工序：根据木板木纹热转印膜的既定工艺，将凹印版装到凹印机上面，校
准套印后，将对应的离型膜装上凹印机，开始木板木纹热转印花膜的印刷，并防止印刷过程中的各类印
刷问题，确保墨层干透；

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转
印膜，木塑、 PVC、 ABS、
PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

教你辨别热转印，不再混淆传统与数码

区别：大批量和小批量

传统热转印采用的凹印制版工艺，它能大批量进行印刷；

而数码热转印是采用数码打印机，转印数量有限，无法形成较大批量的生产。

区别：定制化与个性化传统热转印是一种定制性的工艺，主要是由客户提供图案，根据客户的需求，为
其量身定制出属于客户的热转印图案；

数码热转印是一种个性化的工艺，在大众化的基础上增加独特、另类、拥有自己特质的需要，为客户打
造独具一格的热转印产品。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

热转印定制-义乌市鼎盛印刷(在线咨询)-金属板材热转印由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。义乌市鼎盛印
刷有限公司（www.ywdsys.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。义乌市鼎盛
印刷——您可信赖的朋友，公司地址：义乌市义亭镇相宜路71号，联系人：叶女士。
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