
自动uv涂装线 蜀诚机电 太原uv涂装线

产品名称 自动uv涂装线 蜀诚机电 太原uv涂装线

公司名称 苏州蜀诚机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号

联系电话  18915433806

产品详情

UV涂装线

1、特殊材质传送皮带，太原uv涂装线，抗腐蚀、耐磨损、易更换、清洗方便；

2、仅需量溶剂，无尘uv涂装线厂家，便可实现对进料带的清洁。科学的系统设计可保证进料带较长的寿
命；

3、两个喷涂机构可安装8支喷枪，喷漆流水线根据要求连接到一个或多个产品电路中；

4、喷枪安装容易，调试和更换也极其简单；

5、每只喷枪有独立调压阀，可获得jing确的喷涂压力；

喷涂作业安全技术措施

1.喷涂作业人员必须经过安全技术培训，未经培训不准工作。

2.喷漆作业前必须对所有的喷漆设备及工具进行检查，确认无问题时方可工作。

3.喷漆作业场所的通风净化应符合GB 6415的要求。

4.作业中，企业安全技术部门应设专人定时测定密闭空间内空气中氧含量和可燃气体浓度，自动uv涂装
线，氧含量应在18%以上，uv涂装线厂家，可燃气体浓度应低于10%。



自动喷漆线的烘房和喷漆室要求

自动喷漆线都是非标定制的，根据客户的产品工艺要求来规划的，一般含有工序，比如自动输送线、手
动除尘、预热除湿处理、静电自动除尘、自动喷涂设备、无尘喷漆室、漆雾排除系统、恒温恒湿送风系
统、产品表面流平、烘房、自然风冷却系统、中央控制系统、废水废气处理系统等;

烘房要求：

1、烘房大小：1.5米×2米×2.5米（深×宽×高）（三台）

2、烘房加热方式：电加热

3、加热温度范围：RT-140℃可调；同时烘房安全性符合有关标准要求。

自动uv涂装线-蜀诚机电(在线咨询)-太原uv涂装线由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。“研发,加工,维修,
销售：机械设备及配件,自动化设备及配件。”就选苏州蜀诚机电设备有限公司（www.e.tz1288.com），
公司位于：苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号，多年来，蜀诚机电坚持为客户提供好的服务，联系人：
李宁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蜀诚机电期待成为您的长期合作伙伴！
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