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产品名称 高速公路镀锌护栏防撞 杭州公路镀锌护栏
通程护栏板

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

乡村公路镀锌护栏安装价

波形护栏等级简介：

波形护栏从防撞等级上分为A级、B级、SB级。

A级护栏，波形板是双波板，高速公路护栏镀锌价格，板厚度是4.0mm的，杭州公路镀锌护栏，圆立柱规
格是140*4.5的，主要用于高速公路、国道、省道、一级公路、二级公里两侧及道路中央的安全防护。

B级护栏，波形板是双波板，板厚度是3.0mm的，圆立柱规格是114*4.5的，主要用于乡镇公路的两侧或道
路中央的安全防护。

SB级护栏，高速公路镀锌护栏防撞，波形板是三波板，板厚度是4.0mm的，方立柱规格是130*130*6.0*254
0mm的，乡村公路镀锌护栏安装价，主要用于高速公路危险路段。

乡村公路镀锌护栏安装价

波形护栏常用规格：

双波波形护栏：4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm

波形护栏规格 三波波形护栏板：4320mm×506mm×85mm×3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm×4.5mm×高度；



波形护栏三波立柱：114mm/140mm×4.5mm×高度；

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配套）和托架式（十孔板）两种。

高速公路热镀锌护栏板

高速公路热镀锌 护栏板产品是高速公路建设中常用的防撞护栏产品，另外波形护栏板产品表面处理方式
还有热镀锌喷塑产品，且其颜色也可定作。热镀锌护栏产品及是指波形护栏的波形梁及配件在成形后要
经过热浸镀锌处理。 热浸镀锌是钢质护栏产品常用的表面处理方法，是将成的形钢质产品浸泡在高温的
镀锌锅中使高温的锌水与材料进行反应并产生一个合金保护层来防止护栏在安装后生锈腐坏。

高速公路镀锌护栏防撞-杭州公路镀锌护栏-通程护栏板(查看)由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山
东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjtss.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

