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产品名称 湛江纸托消泡剂 三而技术过硬 纸托消泡剂厂商

公司名称 东莞市三而造纸科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇吴家涌村北王公路39号东侧

联系电话 18938231365 18938231365

产品详情

聚醚酯类消泡剂的特点是消泡速度一般：但脱气、抑泡效果强；其消泡性能受温度、纸机速度影响小。
若系统内使用施胶剂时要注意，消泡剂可能影响施胶。

脂肪醇类消泡剂优点是：消泡速度快；不参与抄纸反应，对施胶效果无影响；在以废纸为原料的纸张或
纸板生产时对白水有较强的消泡性能；在水中易分散，使用不受纸种和工艺限制。

脂肪醇类和聚醚酯类消泡剂这2类消泡剂各有优点：脂肪醇类消泡剂消泡速度快，而聚醚酯类消泡剂抑泡
效果好，从理论上来说都适合在现代大型纸机中使用。
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作为消泡剂来说，对其应有如下几点要求

1成泡倾向低，否则被加入后也会起泡。

2有移动气一液界面的倾向。



3与起泡剂相反，有正铺展系数。

4使用条件(pH值、温度等)下化学稳定。

三而造纸专业研发生产各类纸托助剂，已通过欧盟环保认证，SGS认证，产品环保无du，为您的生产做
保驾护航，欢迎致电三而造纸，我们将给您带来放心的产品及服务。

水性消泡剂是经过乳化剂和其他填料乳化后就是水性的，油性消泡剂是不经过乳化的，它是由矿物油或
聚醚组成用作造纸消泡剂 在制浆造纸工业中，泡沫处理是生产中的棘手问题。从蒸球出料后的制浆单元
操作一直到涂布工序，均有不同程度的泡沫存在，严重地影响着正常生产以及纸张质量，但传统的矿物
油、磺化植物油、或醇类等消泡剂品种表面活性差，消泡效率低，适用面窄，无法满足用户的要求。目
前国内外造纸业主要使用脂肪酸酰胺、聚醚、有机硅三类通用性好、、配性好、市场潜力大的广谱型消
泡剂。有机硅消泡剂作为一种新型的助剂在造纸行业中已经引起普遍重视 。
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