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产品名称 co2激光打标机厂家 周口激光打标机厂家
恒元雕刻机

公司名称 聊城恒元激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园

联系电话  13012685798

产品详情

激光打标机厂家

不同标记方法的比较与喷墨打标法相比，激光打标雕刻的优越性在于：应用范围广，多种物质（金属、
玻璃、陶瓷、塑料、皮革等）均可打上的高质量标记。对工件表面无作用力，co2激光打标机厂家，不产
生机械变形，对物质表面不产生腐蚀。激光雕刻机可雕刻多种非金属材料。 用于服装辅料、包装、酒类
包装、建筑陶瓷、饮料包装、织物切割、橡胶制品、外壳铭牌、工艺礼品、电子元件、皮革等行业。

激光打标机厂家

CO2激光打标机CO2激光器是远红外光频段波长为10.64um的气体激光器，采用CO2气体充入放电管作为
产生激光的介质，当在电极上加高电压，放电管中产生辉光放电，就可使气体分子释放出激光，将激光
能量放大后就形成对材料加工的激光束。

CO2激光打标机CO2激光器是远红外光频段波长为10.64um的气体激光器，采用CO2气体充入放电管作为
产生激光的介质，当在电极上加高电压，放电管中产生辉光放电，就可使气体分子释放出激光，将激光
能量放大后就形成对材料加工的激光束。

特别注意：更换灯的时间。

激光器中灯出厂说明灯的使用寿命为300小时，飞行激光打标机厂家，但由于用户使用条件不同，上述时



间并不能作为更换灯的依据。随着使用时间的增加，周口激光打标机厂家，灯的发光效率下降，激光输
出也随之减弱，很多用户为了获得足够的激光输出，半导体激光打标机厂家，就加大激光电源的电流，
使灯发光增强，这使灯老化加快，形成循环，有时会导致炸灯现象。为了防止这种现象发生，我们建议
用户按下面的方法决定是否应该更换灯。

当换上一支新灯时，必须记录下正常打标时的激光电源电流表数值，作为标准电流值。

当灯逐渐老化，加大激光电源电流输出，但电流表数值不应超过标准电流值的1.25倍。

例如：新灯打标时电流值为20A，使用一段时间后，如果将电流值调大到22.5A后仍不能正常打标，则应
更换灯。

 

co2激光打标机厂家-周口激光打标机厂家-恒元雕刻机(查看)由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒
元激光设备有限公司（www.lcqsnw.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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