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公司名称 山东亚鑫华数控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市济阳县回河镇工业园7-1号

联系电话  15550415888

产品详情

玻璃暖边条的优点中空百叶玻璃暖边条的优点

1、聚材料的热导热率接近铝的1/1000，完善了玻璃边缘的隔热性能，有效防止结露。

2、聚与不锈钢的组合，使暖边间隔条在拥有超低导热特性的同时还确保了中空百叶玻璃的水密性和气密
性，从而保证了玻璃的使用寿命。

3、不锈钢的导热系数是14.3 w/m.K，约为铝间隔条的9％，中空玻璃暖边条生产设备生产厂家，如果考虑
到其小于等于0.2mm的壁厚仅为铝金属间隔条1/2的话，中空玻璃暖边条生产设备多少钱，则其热通量就
更小了。

4、与无机材料铝金属间隔条一样，不锈钢间隔条不存在抗紫外线和抗高温老化问题，人们也毋须对其水
汽渗透和对气密性担忧，不与离线低辐射玻璃的软镀膜发生反应。

5、不锈钢间隔条的成型性，可以加工成传统铝间隔条的任何形状。

6、采用不锈钢间隔条制作的中空玻璃能够适应于全球各地不同气候条件，宁夏中空玻璃暖边条生产设备
，如从严寒的南北极到炎热赤道。

暖边技术的产生

中空玻璃由两片或两片以上的玻璃板组合而成，玻璃板之间用边缘密封系统进行间隔，中间充以气体。
玻璃板可以是普通平板玻璃、钢化玻璃或Low—E玻璃，这根据中空玻璃的使用地点及所起的作用而选定
。玻璃板之间的气体必须干燥，可以是空气、气或其他特殊气体，内用分子筛保持气体干燥。边缘密封
系统种类繁多，主要为间隔条(框)、密封胶和分子筛。间隔条在两层玻璃之间，起分隔玻璃板的作用，



四周用密封胶进行封边，使玻璃粘合在一起，中空玻璃暖边条生产设备价格，并防止层内气体外溢。

  暖边隔条以其良好的隔温性能得到了越来越广泛的应用。但在暖边条制作中空玻璃隔框时，如果采用
插角制作就容易造成因角部渗透导致的中空玻璃失效。将暖边条进行折弯就很好的解决了这个问题。

     由于暖边条基本都是由非金属的复合材料组成。在进行暖边条折弯时通常需要把被折弯的暖边条
加热。由整体折弯的暖边条制作的中空玻璃暖边条折弯铝框四个角部没有渗透的薄弱环节。

      暖边条折弯的中空玻璃隔框打丁基胶也不会因为角部断条而导致的密封失败。相信随着暖边条
折弯技术的不断完善，中空玻璃暖边条必将得到更广泛的应用。

 

宁夏中空玻璃暖边条生产设备-亚鑫华数控厂家直销由山东亚鑫华数控设备有限公司提供。山东亚鑫华数
控设备有限公司（www.yaxinhua.cn）位于山东省济南市济阳县回河镇工业园7-1号。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前亚鑫华在行业专用设备中享有良好的声誉。亚鑫华取得商盟认证，我们的服务和管理
水平也达到了一个新的高度。亚鑫华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司
（www.yaxinhuacnc.cn）还是从事暖边条生产线，暖边条设备，中空玻璃暖边条设备的厂家，欢迎来电咨
询。
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