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自喷降温系统依据自喷器安裝部位不一样可分成畜舍自喷降温系统和平屋面自喷降温系统。畜舍自喷降
温就是指在畜舍猪主题活动地区上边安裝喷嘴，每过一定時间向猪体立即洒水，连云港降温湿帘，水在
猪身体表面蒸发将发热量带去。这种降温系统设备简易，机器设备项目投资和运作花费都很低，但非常
容易导致路面存水，提升畜舍环境湿度，因此在应用这种降温方式 时要需注意，一般采用间歇性运作，
工厂降温湿帘安装，依据具体的平均气温、环境湿度和自然通风标准明确时间间隔和自喷時间，纸质蒸
发降温湿帘，一般间距45～60min，自喷1～2min。平屋面自喷就是指在房顶上安裝自喷系统，高强度降
温湿帘生产，利用自喷器喷出来水产生的收缩水和水的气化蒸发超过降温的目地。其缺陷是非常容易产
生污垢堆积，且需水量大。

温室大棚遮阳技术性应用铝质的反射片在操纵温室大棚内光照度和辐射强度的另外，可以使夏天温室大
棚室温减少3-6℃。温室大棚顶篷装备有喷泉能够降4-6℃室温。尽管应用遮阳反射机器设备后可以限定
太阳辐射量进到温室大棚，可是在夏天极热标准下只能够使主茎温度降低4-6℃，不可以明显降低室温。
温室大棚遮阳技术性应用铝质的反射片在操纵温室大棚内光照度和辐射强度的另外，可以使夏天温室大
棚室温减少3-6℃。温室大棚顶篷装备有喷泉能够降4-6℃室温。尽管应用遮阳反射机器设备后可以限定
太阳辐射量进到温室大棚，可是在夏天极热标准下只能够使主茎温度降低4-6℃，不可以明显降低室温。
 

降温湿帘是而养鸡场夏天鸡棚降温常见对策之一，降温湿帘只是是一种降温原材料，自身不是具有独立
降温作用，一定要和工业排气扇构成通风降温系统软件才可以充分发挥降温效率。可是在笼养层面怎样



配对湿帘总面积，依然许多人测算不清晰，有时跟平养搞混，今日和大伙儿共享一下我的计算方式：湿
帘的面积换算，为所有通风量除于过帘风速，通风量要计算成秒。湿帘测算的那时候，按15公分厚根据
风速规定每秒钟1.5-2米假如是10公分厚根据风速按每秒钟1-1.5米测算除以时，计算方法：需要湿帘总面
积=鸡棚大通风量/3600/1.7米/秒一般在具体测算中15公分薄厚的湿帘过帘风速，1.7米/秒 

连云港降温湿帘-宏泽温控-高强度降温湿帘生产由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控
设备有限公司（www.hongzesd.com）为客户提供“牛舍风机,降温湿帘,养殖风机,燃油,燃气,燃煤,电热风机
”等业务，公司拥有“宏泽”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：孟经理
。同时本公司（www.fengji.hongzesd.com）还是从事牛舍风机，牛舍风扇，牛场风机的厂家，欢迎来电咨
询。
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