
【朗科精工】 郑州100吨工地用地磅 100吨工地用地磅

产品名称 【朗科精工】 郑州100吨工地用地磅
100吨工地用地磅

公司名称 郑州朗科精工衡器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市二七区西四环马寨镇学院路68号

联系电话  13703901642

产品详情

汽车100吨工地用地磅出口型100t电子汽车衡特点是什么呢？你知道100吨工地用地磅出口型100t电子汽车
的特征是什么吗？有什么样的特征呢？现在为大家进行解答; 

1.高强度结构秤体，适合各种恶劣环境传感器，铲车移位方便，可配引坡。 

2.台面可选：花纹板，平板或不锈钢面板 

3.表面处理：喷塑喷漆或抛光拉丝处理 

4.可根据客户要求订制尺寸 

【朗科精工】将凭借良好的信誉，的产品，低廉的价格服务于广大用户。欢迎新老客户前来咨询！我们
会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！ 

100吨工地用地磅在我们的日常生活中应用的非常广泛，在日常使用的中该怎么保养呢？下面随着我一起
来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

一、开机前先检查秤台上有无货物，传感器信号电缆与仪表的连接是否正确，秤体晃动是否灵活。



二、接通电源，给仪表进行预热(15至30分钟)，观察仪表自检是否正常。

三、进行称量时，货物应轻拿轻放，尽量使货物放置秤台中间位置，超重的货物、车不允许上秤。

【朗科精工】我们将为衡器事业在中国的发展，竭力贡献专业经验，产品质量是企业生命，完善的售后
服务保障质量，欢迎来电咨询选购！

在使用100吨工地用地磅时的安全操作规程有哪些你知道吗？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的
信息可以给你带来帮助！

1、司磅前确认100吨工地用地磅台无物;接通称重显示仪电源，仪表显示数值置零。

2、司磅前确认载货包装完好，无泄漏点;车载应急器材齐全、完好;核对危化品驾驶员、押运证无误。通
知车辆进入秤台，车辆须按规定线路慢速进入，停在秤台中心位置。

【朗科精工】在坚持围绕客户的需求持续创新,在与合作伙伴合作的同时,致力于为企业和消费者等提供有
竞争力的综合解决方案和服务,欢迎咨询来电！
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