
角式氨用截止阀价格 山东海电阀门

产品名称 角式氨用截止阀价格 山东海电阀门

公司名称 山东海电阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市潍城区经济技术开发区

联系电话 13402262887 13402262887

产品详情

J41B氨用截止阀氨用截止阀山东氨用截止阀角式氨用截止阀

J41B氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。
使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统
。

结构特点

1．J41B氨用截止阀中通法兰为方形结构，新乐角式氨用截止阀，阀杆采用间杆连接。

2．阀体密封面部位采用球凸状，与阀脚以线吻合密封。

3．密封面采用巴氏合金，密封性能好，使用寿命长 主要性能规范 适用介质：液、气、氨、氮、氢
适用温度： -10℃-150℃

                                                               

一、直流式对焊截止阀概述

J65H高温高压截止阀，由于该阀开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能。这类截止阀
使液体几乎不改变流动方向，角式氨用截止阀批发，阀杆和通道成一定角度的截止阀，其阀座密封面与
进出口通道有一定角度，阀体可制成整体式。阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由管路压力波动造
成内件冲出阀体的可能有性，结构紧凑，使用安全。据耐高温高压，该阀阀体能充分承受温度变化而引
起膨胀、收缩，而且阀座部位的结构不会因温度变化面产生变形。无法兰连接方式，采用了焊接的方式
。

二、结构特点及工作原理



J65H高温高压截止阀由阀体、阀盖、阀杆、阀瓣等组成。对于工作在高温高压条件下的阀门，其密封面
的工作条件相当恶劣，因此对于密封面的性能有较高的要求。长期以来，国内外普遍使用价格贵重的钴
铬钨作为堆焊阀门密封面的材料。为了降低成本，解决堆焊时裂纹问题以及改善阀门密封面机械加工性
能，角式氨用截止阀价格，可以尝试用近年来国内研制开发了一系列埋弧自动堆焊用高合金粘结焊剂，
如137号粘结焊剂，由于其性能良好，价格适中。J65H高温高压截止阀一旦处于开启状态，它的阀座和阀
瓣密封面之间就不再有接触，因而它的密封面机械磨损较小，阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件
时无需把整个阀门从管线上拆下来，这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀
门时的流动方向发生了变化。

山东海电阀门有限公司是【直流式对焊截止阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“
诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

碳钢截止阀的种类：按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式
和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。 

碳钢截止阀的结构形式： 

碳钢截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是常见的结构，但其流体的阻力大。直
流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较
高压力的的截止阀。 

碳钢截止阀的操作原理和结构说明： 

1、手轮顺时针方向转时，阀杆向下移动，阀瓣下降使密封面密合，将通路切断.逆转时则开启，阀杆提
到高点上密封起作用。 

2、本阀门增加了一个上密封.在阀门开启状态时，与填料一起两层密封作用，并对填料有一定的保护作
用 

3、本阀门采用尼龙制品作密封面，填料为软成型填料，上密封也为软材质，密封性能较好. 

碳钢截止阀的主要零件材料：零 件 名 称材 料阀 体 阀 盖碳 素 钢 WCB阀 杆铬 不 锈 钢 Cr13阀 瓣25# 密 封
面 尼 龙 1010阀 杆 螺 母青 铜填 料增强聚四氟乙烯成形垫 片XB450手 轮球 墨 铸 铁 

山东海电阀门有限公司是【碳钢截止阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信经
营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！ 

角式氨用截止阀价格-山东海电阀门(推荐商家)由山东海电阀门有限公司提供。角式氨用截止阀价格-山东
海电阀门(推荐商家)是山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）升级推出的，以上图片和信息仅供



参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张先生。同时本公司（www.sdho
ngganlu.com）还是从事硬密封蝶阀，对夹式蝶阀，电动蝶阀的厂家，欢迎来电咨询。
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