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产品名称 弧形窗套切割机厂家定做 弧形窗套切割机
弧形窗套切割机生产厂

公司名称 泊头市科翔数控机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头开发区

联系电话  18875778818

产品详情

eps线条设备的工作原理和优势是什么?我们先简单的认识下eps线条设备，它是一种新型的外墙装饰线及
构件，它能替代传统的水泥构件，弧形窗套切割机厂家定做，具有重量轻、线条流畅、误差小等特点。
那么，它是如何实现这些特点的呢?和其他的线条设备相比具有什么优势呢?

1、eps线条设备的工作原理：通过控制X轴和Y轴同步运行组合成图形，同时用电阻丝来切割各种EPS制品
。其路线是利用输入电脑的图形自动发出脉冲信号来控制X、Y轴的。多线数控仿形切割机适用切割体积
小或数量大的制品。电阻丝切割系统可同时使用多至二十条电阻丝，图形输入电脑后，所有电阻丝可平
行运行，一次切割多达二十个复杂的二维形体，生产的关键是切割线条的效率和几何尺寸的准确性。

2、eps线条设备的优势：eps线条设备质量轻而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，适用
于各种室内、室外的装饰用材，是一种节能的新型装饰材料。同时eps线条低成本化：施工费用低、装修
简单。表面涂装已完成，可锯、可钉、可粘，比水泥，石膏制品节约70%施工成本。eps线条容易施工，E
PS线条可弯曲造型，不龟裂、不变形、不虫蛀，弧形窗套切割机价格，室内室外皆可以使用，只需粘贴
安装，一个人就可以安装施工。EPS线条环保性，达到工程装修无毒无害绿色产品标准。

众所周知，随着经济的发展，弧形窗套切割机厂家供应，泡沫线条切割机在我们的生产生活中应用广泛
，这种设备的出现，对我们的生产生活都提供了帮助。但是很多人对泡沫线条切割机的操作步骤不是很
了解，今天我们就来给大家简单介绍下对泡沫线条切割机的操作步骤吧，希望我们的介绍对大家有帮助
，下面就和小编一起来看看吧!

1、首先合上配电柜内开关;

2、打开操作面板上电源锁，按下电源按钮，弧形窗套切割机，给CNC供电;接通除尘器电源，检查控制
箱面板上的指示灯是否正常;



3、CNC进行内部自诊断，确认没显示错误信息;

4、合上伺服柜内的开关，按下操作面板上的伺服开按钮，给伺服系统供电，转动控制柜面板上脉冲旋钮
至开的位置对滤筒进行反冲，检查脉冲是否正常;

5、试操作，确认面板上的各开关、按钮灵活、可靠检查卸灰插板阀是否正常;

6、试运行机器，确认机器运行是否平稳。

数控泡沫切割机日常保养项目有哪些?

1、应尽量保持设备台面的整洁干净，不得在台面上粘贴胶纸等物品，不得在切割机台面上进行刻划。

2、设备使用中如遇前后直角滑板和左右靠尺移动干涩困难时，请清理轨道中的灰尘和残屑并使用4B-
B的铅笔芯在滑动轨道两侧和滑动板下导轨上来回涂划，切割机滑动即能恢复顺畅如新。

3、请勿将切割机放于日光直射的地方，应尽量避免太阳的暴晒而导致设备变形而开裂。

4、如遇设备上有灰尘请采用湿毛巾沾肥皂水擦拭，请勿使用酒精，天那水及其它腐蚀性化学品擦拭设备
。

5、数控泡沫切割机放置的地面一定要是平整的，不能出现凹凸不平.以保持切割时的精度准确.

6、每天正常开机工作时，首先要检查数控泡沫切割机的各部件是否安放正常或工做正常(如控制箱、电
脑、丝杠)，然后较重要的是检查电路、电压要正常稳定.待检查完所有部件后，正常工作切割中，不要
关闭电脑或触动其他零部件、线路。

弧形窗套切割机厂家定做-弧形窗套切割机-弧形窗套切割机生产厂由泊头市科翔数控机械厂提供。弧形
窗套切割机厂家定做-弧形窗套切割机-弧形窗套切割机生产厂是泊头市科翔数控机械厂（www.tz1288.com
）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系
人：王鹏。
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