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欢迎咨询瓷添乐有关：强力瓷砖背胶厂家价格、瓷砖背涂胶价格、供应瓷砖粘合剂多少钱、房地产瓷砖
粘接剂厂家、建筑瓷砖背胶多少钱一桶、品牌瓷砖背胶厂家招商、代理瓷砖背胶厂家等等。欢迎前来咨
询！瓷砖背胶厂家价格

瓷砖背胶施工注意事项

（1）施工温度在5～35℃，遇到沙尘及下雨天气不宜施工。

（2）基面要保持干净、坚固，无灰尘、油污、蜡染等。

(3) 保持结面的干净及干燥，避免雨天作业，避免在潮湿环境下进行瓷砖粘贴，尽量保持环境干燥。

（4）无需加水，开桶搅拌均匀后直接使用。

（5）涂刷在瓷砖背面后，要等涂膜变为透明状后方可涂抹水泥砂浆或其它粘结材料进行铺贴。瓷砖背胶
厂家价格



（6）粘贴瓷砖时，保证瓷砖与砂浆紧密贴合，防空鼓瓷砖背胶厂家价格，避免出现空鼓现象。

（7）注意成品保护，避免后续施工作业造成损坏。

瓷砖胶：施工注意事项

（1）瓷砖胶不能勾兑水泥。

（2）瓷砖胶不能随意搅拌。正确的做法应该是将瓷砖胶粉i剂慢慢倒入洁净的桶中，按比例加入净水，
珠海瓷砖背胶厂家价格，使用电动搅拌器将浆料搅拌至均匀无结块状态。

（3）瓷砖胶不能放置太久，也不可以在变干的瓷砖胶里再继续加入瓷砖胶粉和清水继续混合使用。瓷砖
背胶厂家价格

（4）瓷砖胶不能刮胶太厚，要选用适当型号的齿形刮i刀粘贴瓷砖。

（5）一次性刮胶面积不能太大。每次施工约1㎡内，室外干燥气候应预先润湿墙面。

（6）基面要先进行找平处理。墙面不平整的话，会导致瓷砖与墙面的接触不到位，容易造成空鼓。基层
平整度小于3mm，基层垂直度小于3mm。

（7）基层要保证干净，结实。由于基层强度低，有油污会直接影响瓷砖胶的粘结力，导致空鼓掉砖。

（8）注意瓷砖胶的粘结强度指标。C1的粘结强度为大于等于0．5Mpa（5kg/cm2），而C2的粘结强度为
大于等于1.0Mpa（10kg/cm2）。一般来说贴小砖C1即可，贴大砖超过800*800的瓷砖才用C2的。瓷砖背胶
厂家价格

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家价格

瓷砖胶本来是已经配好的产品，使用时按比例加水调配后具备一定的柔韧性，铺贴瓷砖的效果最佳。若
再添加水泥或其它材料，会破坏瓷砖胶本身的科学配比，加剧浆料在硬化过程中的收缩，导致浆料开裂
，服务好瓷砖背胶厂家价格，从而出现瓷砖空鼓、脱落等问题。

所以，瓷砖胶在粘贴瓷砖时，里面千万不能加水泥，以免影响瓷砖胶的粘贴性，这也可能是出现掉砖的
原因之一。一般来说添加水泥的瓷砖胶硬化后颜色较深，基本可以判断是否违规添加水泥的依据。瓷砖
背胶厂家价格

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家价格

传统贴瓷砖一般都是厚贴法，即使用水泥砂浆作为粘结剂，铺贴层厚度在15mm-20mm，由于水泥砂浆多
为刚性砂浆，不含改性聚合物无柔韧性，如有基面开裂或基材移动，会导致粘接失败，进而导致瓷砖空



鼓脱落。所以，随着技术的不断改善，厚贴法逐渐开始被薄贴法代替。

相对于厚贴法，薄贴法使用的材料为瓷砖粘结剂，操作施工时会在基面将粘结剂梳理成条状纹理，采用
揉压定位，将瓷砖按顺序进行铺贴。薄贴法铺贴层厚度仅为2-6mm，但粘结强度是传统砂浆的3-4倍。瓷
砖背胶厂家价格

欢迎咨询瓷添乐有关：供应瓷砖粘结剂生产厂家、采购瓷砖粘结剂多少钱、强力瓷砖粘结剂工程、卫生
间瓷砖粘合剂厂家、排行前十瓷砖背胶厂家招商、专用瓷砖粘合剂价格、厨卫瓷砖背胶厂家、工程瓷砖
粘合剂价格等等。欢迎前来咨询！瓷砖背胶厂家价格

瓷砖背胶在使用中常见的问题

1、瓷砖背胶可用在水泥基层上吗

不建议，单组分瓷砖背胶施工时需要涂膜干后才能加瓷砖胶或者砂浆粘结剂，如果水泥基层上也用背胶
，则因负重太大，导致剥离。

2、瓷砖背胶在浴室水汽环境中的效果如何

由于背胶固含量较高，粘结力好瓷砖背胶厂家价格，属于丙i烯酸体系，长时间接触水分会导致涂膜软化
、发胀，严重时会导致瓷砖脱落。

3、瓷砖背胶涂刷后出现不干固怎么清理

瓷砖背胶属于丙i烯酸体系，如果出现不干固，可以用酒精或者乙i酸丁酯等溶剂清洗。瓷砖背胶厂家价格

京帝防水涂料

4、瓷砖背胶涂刷后第2天去贴砖对实际使用效果有何影响

没有影响，只要保证背胶处于干燥的环境中即可，避免雨淋！

5、贴瓷砖时要不要刷背胶？哪些瓷砖粘贴需要用瓷砖背胶

①对于普通瓷砖粘贴就可以直接采用水泥砂浆或者瓷砖粘结剂进行粘贴。

②对于玻化砖、抛光砖、微晶石等密度高吸水率低的瓷质砖就应该先在瓷砖背面涂刷砖石背覆胶后再用
水泥砂浆或者瓷砖粘结剂粘贴。



③地砖上墙的话，保险起见两者都要用上，如果地砖大的话，建议瓷砖胶薄贴和瓷砖背背胶配合使用。
瓷砖背胶厂家价格

防空鼓瓷砖背胶厂家价格-珠海瓷砖背胶厂家价格-瓷添乐品牌由广州瓷添乐装饰材料有限公司提供。广
州瓷添乐装饰材料有限公司（www.citianle.com）在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瓷添乐
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：客服。同时本公司（www.gdctl.cn）还是从事瓷砖粘
结剂品牌，瓷砖粘结剂厂家，瓷砖粘结剂厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。
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