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LCZX型悬浮支柱拆柱机的结构组成：

        悬浮支柱拆柱机由自定心卡盘，机架，推进缸，减速机，抱紧机构，拆阀机构等部分组成.增
加部分机构可以拆卸DW型支柱、悬浮支柱、双伸缩支柱、悬移支柱等，是一款多用途的拆柱机。

LCZX型悬浮支柱拆柱机的主要技术参数：

泵站压力14.7Mpa 

流量﹥20L/min 

工作介质46号液压油

外形尺寸（长×宽×高）：5800×1530×840mm 

拆柱机重量：3250㎏ 



可拆卸悬浮支柱缸径（内径）110㎜ 

可拆卸悬浮支柱行程2000mm 

LCZX型悬浮支柱拆柱机是悬浮式支柱专用拆柱设备，可以节约拆卸悬浮式支柱的时间，很荣幸可以向大
家介绍这款产品：

LCZX型悬浮支柱拆柱机的优点：

 LCZX型悬浮支柱拆柱机具有夹紧力矩大、拆柱、维修质量好和减轻工人劳动强度等优点。它能拆卸锈
蚀严重用现有设备很难拆卸的支柱;并使拆柱过程基本上实现了机械化，从而提高了维修工作机械化程度
，加快拆柱和维修进程，是目前国内较好的拆柱设备。

       单体液压支柱拆柱机是单体液压支柱专用拆柱设备，它能拆卸锈蚀严重，用现有设备很难拆
卸的支柱，拆柱机卡盘，并使拆柱过程基本上实现了机械化，加快拆柱和维修进程，是国内较好的一种
拆柱设备。拆柱机能完成三用阀、底座、手把体、顶盖及活柱体的拆卸任务，实现了一机多能。

       我公司研制的CZJ-2型液压拆柱机是针对矿用液压支柱的拆卸设计的，经过多年的实践，产品
不断更新，根据用户和现场需求，是在本厂CZ-1型液压拆柱机的基础上改进而成，它具有夹紧力距大、
拆柱、维修质量好和减轻工人劳动强度等优点。使拆柱过程机械化，加快拆柱和维修进程，是目前国内
较好的拆缸设备。

拆柱机卡盘使用说明由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.ha
ozhoukuangye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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