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产品名称 货梯升降机价格 货梯升降机 东莞市盾十自动化

公司名称 东莞市盾十自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇桥沥村利氏工业区C7工业园A栋

联系电话  18002551963

产品详情

液压升降机、升降平台是在工业生产中比较常见的设备，可以用于货物的上下搬运，便捷并且显著减少
人力的投入。一般来说，液压升降机会承载大量的工作，如果不做好日常维护可以会导致设备无法正产
工作。那么，货梯升降机价格，液压升降机日常维护要做哪些内容？

一、更换钢丝绳

液压升降机其中一样部件是钢丝绳，钢丝绳在其中起到一个平衡作用，随着平台的升降而运动的，因此
会有一定的磨损，在这里，建议广大的用户，钢丝绳要隔段时间更换一次，并且抹上润滑油，使得钢丝
绳的寿命更长。

室内升降货梯不能升级原因及处理方法

室内升降货梯按字面的意思就是安装在室内的，用来搬运货物的升降设备，我们知道升降货梯是根据用
户需求现定制产品，因此有一个磨合期，期间可能会出现一些小问题，其中包括升降货梯不能下降，那
么导致升降货梯不能下降的原因是什么呢？

1、下限位行程开关是否被卡住，大型货梯升降机，不能复位。

2、下限位行程开关里面的线是否脱落，拿个螺丝刀打开一看便知。如果脱了，接上就好。

升降货梯不能下降的原因

3、下降交流接触器是否损坏，检查一下。

4、检查下降开关。



5、下降阀失灵：在按下下降按钮的情况下，检查东莞室内升降货梯下降阀是否有电。若无电，设法排除
；若有电，则排除下降阀本身故障，或更换下降阀。下降阀应保持清洁、润滑。

6、下降速度控制阀失调：调整下降速度控制阀，如调节无效更换新阀。

防止固体杂质进入货梯升降机系统：

①加油时

液压油必须过滤加注，加油工具应可靠清洁。夯力厂房货梯提示大家不能为了提高加油速度而去掉油箱
加油口处的过滤器。加油人员应使用干净的手套和工作服，以防固体杂质和纤维杂质掉入油中。

②保养时

厂房货梯的拆卸液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔、液压油管等部位，货梯升降机，造成系统油道暴
露时要避开扬尘，拆卸部位要先彻底清洁后才能打开。如拆卸液压油箱加 油盖时，仓库用货梯升降机，
先除去油箱盖四周的泥土，拧松s油箱盖后，清除残留在接合部位的杂物（不能用水冲洗以免水渗入油箱
），确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦拭材料
和铁锤时，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的专用铁锤。

液压元件、液压胶管要认真清洗，用高压风吹干后组装。闻韶升降机提醒大家选用包装完好的y品滤芯（
内包装损坏，虽然滤芯完好，也可能不洁）。厂房货梯换油时同时清洗滤清器，安装滤芯前应用擦拭材
料认真清洁滤清器壳内底部污物。

货梯升降机价格-货梯升降机-东莞市盾十自动化(查看)由东莞市盾十自动化科技有限公司提供。东莞市盾
十自动化科技有限公司（www.dgdszdh.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盾十自动化
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：向先生。
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