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产品名称 钢筋 网片 广东省市钢筋网 冀乐钢材

公司名称 佛山市冀乐钢材贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路
38号

联系电话  18025965274

产品详情

（３）小锌花产品。小锌花产品并没有严格的定义，焊接钢筋网，一般只是将

锌花小一些的产品叫小锌花产品。如锌花直径大于４ｍｍ的叫大锌

花，锌花直径小于４ｍｍ的叫小锌花，钢筋网，小锌花产品是以大锌花产品

同样的成分，比如同样含有铅或锑等的锌液，为了克服大锌花产品

涂装性能不好的缺陷，在冷却时采用各种办法来抑制锌花的长大，

后形成直径很小的锌花。由于它既不像大锌花那样具有镜面的光

滑表面，又不像无锌花产品那样很光洁，所以涂装性能好，是彩

涂板理想的基板。又因同一锅内能生产出两种不同的产品，曾大

受生产企业的青睐。

（２）镀锌铝板 （Ｇａｌｆａｎ）。在锌液中加入５％的铝生产出的镀

铝板，其耐蚀性能比镀锌板提高１～３倍，产品的涂装性能优良。

于镀层中不含有脆性的化合物层，加工性能优于镀锌板和镀铝锌

。被广泛应用作为深冲构件，用于汽车、家电行业，也大量用于



筑和民用业。

（３）镀锌铝镁板。日本新日铁开发出的含铝为４％～１０％、镁

１％～４％的镀锌铝镁合金板，其腐蚀后的组织很致密，具有良

的耐腐蚀性能，特别是耐大气腐蚀性能。
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１５什么是锌铁合金板？

按镀锌后的产品是否经过合金化退火，镀锌产品分为非合金化

镀锌板和锌铁合金板。

从铁矿石到镀锌用的冷硬板要经过炼铁、炼钢、热轧、酸洗、

轧等工序，广东省市钢筋网，如图１５所示。

（１）炼铁。高炉炼铁的主要原料是铁矿石，其主要成分是铁的

化物，如Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４ 等。同时使用焦炭作为还原剂和热源，

灰石作为熔剂，将这些材料从高炉的上部加入，并从下部吹入预

的空气，使焦炭燃烧，产生大量的热量，高炉内达到很高的温

，在高温之下铁矿石被还原成铁水和熔渣，分别从底部流出来。

（２）炼钢。高炉炼出的铁水中的碳含量较高，同时含有较多的

、硫等有害元素，必须进行冶炼。先将高炉流出的铁水用罐

运到炼钢工厂，钢筋 网片，倒入转炉或电炉内，再加入一定数量的废钢，同

加入造渣剂，继续加热，使废钢也熔化，并不断向炉内吹氧，使

水中的碳氧化去除，并脱去铁水中的磷、硫等有害元素，再适当

整化学成分后得到钢水，钢水经连铸机连续铸造冷却后成为板坯。

钢筋 网片-广东省市钢筋网-冀乐钢材(查看)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易
有限公司（www.fsjlgc.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！同时本公司（www.gdjlsw.cn）还是从事佛山冲孔网，佛山冲孔网批发，广东冲孔网批发的
厂家，欢迎来电咨询。
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