
头盔打钉机 欣能公司原佳能，兴能 头盔打钉机订购

产品名称 头盔打钉机 欣能公司原佳能，兴能
头盔打钉机订购

公司名称 东莞市欣能童车设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区白马莞太路旁375号

联系电话  13929405623

产品详情

东莞市欣能童车设备有限公司(原佳能机械五金厂)隶属于台湾欣能股份有限公司是一家专业生产设计制
造铝箱、箱包、手袋等整厂设备及配套五金的台商独资企业。

自动化铆钉机的铆接方式:

1：搭接，头盔打钉机，当要求两块板铆接后仍处在一个平面上时，需先把一块板折弯，头盔打钉机工厂
，然后再搭接。

2：对接，具体分单盖板对接和双盖板对接两种。

3：角接，分单角钢角接和双角钢角接两种

东莞市欣能童车设备有限公司(原佳能机械五金厂)隶属于台湾欣能股份有限公司是一家专业生产设计制
造铝箱、箱包、手袋等整厂设备及配套五金的台商独资企业。

自动化铆钉机的铆接工作步骤:

1. 铆枪位置对应钢板孔后，先由下面的振动盘将铆杆移动到对应钢板孔位置，由气动机械手将铆杆上移
送进孔里后，头盔打钉机供应商，下面的气缸上顶将铆杆顶上去并给一定的顶力。

2. 上面振动盘将帽送到铆杆上面对应后下移到钢板面，铆枪下移并有铆枪上面的气缸给一定的压力后铆
枪开始拉挤杆帽到结束，为一个工作周期，此周期时间约30-40秒。

全自动铆接机主要是利用冲压机设备和专用连接模具通过一个瞬间强高压加工过程，它依据板件本身材



料的冷挤压变形，形成一个具有一定抗拉和抗剪强度的无应力集中内部镶嵌圆点，即可将不同材质不同
厚度的两层或多层板件连接起来。

  全自动铆接机主要用于钢板。不锈钢板。铝板及非金属夹层的连接。用无铆钉铆接机连接的典型零件
有：车顶窗、保险杠、排气管、油箱、制动器罩壳、车门、仪表框架、发动机支架、发动机罩壳、车尾
盖板、冷却器、座椅、摇窗机、消声器、冰箱门、洗衣机壳体、风机壳体、复印机机座、计算机壳体、
牙医机外壳等等。

头盔打钉机-欣能公司原佳能，兴能-头盔打钉机订购由东莞市欣能童车设备有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。东莞市欣能童车设备有限公司（www.dgxingneng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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